
Сталеві конічні опори восьмигранного перерізу для 

самонесучого ізольованого проводу (СІП) 
з повітряним підведенням живлення 

Використовуються для організації зовнішнього освітлення та 
повітряних ліній електропередачі напругою до 1кВ 

Маркування 
Висота 

(м) 
Товщина 

(мм) 

Верхній/нижній 
діаметр 
d/D (мм) 

Вага 
(м) 

Арматура 
фундаменту 

7AS 62/191-1F(4) 7 4 62/191 109 М27 х □300 х 1500 

8AS 62/191-1F(4) 8 4 62/191 123 М27 х □300 х 1500 

7AS 103/220-1F(4) 7 4 103/220 134 М27 х □300 х 1500 

7AS 103/300-1F(4) 7 4 103/300 150 М27 х □300 х 1500 

7AS 103/370-1F(4) 7 4 103/370 180 М27 х □400 х 1500 

8AS 103/220-1F(4) 8 4 103/220 143 М27 х □300 х 1500 

8AS 103/253-1F(4) 8 4 103/253 155 М27 х □300 х 1500 

8AS 103/300-1F(4) 8 4 103/300 171 М27 х □300 х 1500 

8AS 103/333-1F(4) 8 4 103/333 194 М27 х □400 х 1500 

8AS 103/370-1F(4) 8 4 103/370 206 М27 х □400 х 1500 

9AS 103/220-1F(4) 9 4 103/220 160 М27 х □300 х 1500 

9AS 103/300-1F(4) 9 4 103/300 192 М27 х □300 х 1500 

9AS 103/370-1F(4) 9 4 103/370 231 М27 х □400 х 1500 

10AS 103/220-1F(4) 10 4 103/220 177 М27 х □300 х 1500 

10AS 103/300-1F(4) 10 4 103/300 213 М27 х □300 х 1500 

10AS 103/333-1F(4) 10 4 103/333 232 М27 х □333 х 1500 

10AS 103/370-1F(4) 10 4 103/370 256 М27 х □400 х 1500 

10AS 150/370-1F(4) 10 4 150/370 280 М27 х □400 х 1500 

11AS 103/220-1F(4) 11 4 103/220 194 М27 х □300 х 1500 

11AS 103/300-1F(4) 11 4 103/300 235 М27 х □300 х 1500 

11AS 103/370-1F(4) 11 4 103/370 280 М27 х □400 х 1500 

12AS 103/220-1F(4) 12 4 103/220 211 М27 х □300 х 1500 

12AS 103/300-1F(4) 12 4 103/300 256 М27 х □300 х 1500 

12AS 103/370-1F(4) 12 4 103/370 305 М27 х □400 х 1500 

Даний тип опор розрахований на значні навантаження від самонесучого 
ізольованого проводу. Асортимент покриває всі типи опор: проміжні, анкерні, 
анкерно-кутові, розгалужувальні, кінцеві. 

Для правильного підбору конструктиву опори обов’язково проводиться 
розрахунок на міцність із урахуваннях всіх навантажень та особливостей 
ґрунту. 

На тіло опори допускається монтаж стороннього обладнання: святкова 
ілюмінація, камери відеоспостереження, погодні датчики тощо. У цьому 
випадку важливо враховувати, що стандартний конструктив тіла опори не 
включає наявність ревізійного люку, але є можливість додати його, та інші 
елементи, при індивідуальному виконанні. 

Під’єднання до контуру заземлення проводиться сталевою пластиною 
безпосередньо до одного із анкерів арматури фундаменту (у випадку 
пофарбованої опори потрібно зачистити місця контакту). 

Арматуру фундаменту, кронштейни, світильники, лінійну арматуру, 
обмежувачі перенапруги та інші аксесуари Вам допоможуть підібрати та 
замовити спеціалісти нашої компанії. 


