
 

Опори контактної мережі 
 

 

Використовуються для організації контактних мереж міського 

електротранспорту: трамваїв та тролейбусів 

 

Маркування 
Висота, 
H (м) 

Товщина 
(мм) 

Верхній/нижній 
діаметр, d/D 

(мм) 

Допустиме 
навантаження 

(кг) 

Арматура 
фундаменту 

9ASP-1200F 9 6 220/390 1200 M36 х □500 х 2000 

9ASP-1500F 9 6 290/430 1500 M36 х □540 х 2000 

9ASP-2000F 9 6 290/470 2000 M36 х □580 х 2000 

10ASP-1200F 10 6 290/430 1200 M36 х □540 х 2000 

10ASP-1500F 10 6 290/450 1500 M36 х □560 х 2000 

10ASP-2000F 10 6 290/450 2000 М42 х □580 х 2000 

11ASP-1200F 11 6 290/460 1200 M36 х □580 х 2000 

11ASP-1500F 11 6 290/490 1500 М42 х □630 х 2000 

11ASP-2000F 11 6 290/490 2000 М42 х □630 х 2000 

12ASP-1200F 12 6 290/500 1200 М42 х □630 х 2000 

12ASP-1500F 12 6 290/500 1500 М42 х □630 х 2000 

12ASP-2000F 12 6 290/530 2000 М42 х □660 х 2000 

 

Даний тип опор розрахований на значні тривалі навантаження, які 

виникають під час експлуатації контактної мережі міського електротранспорту. 

Одночасно на цих опорах можна використовувати кронштейни із 

світильниками та інше обладнання, яке не буде заважати головному 

призначенню конструкції. 

Типові варіанти представлені у таблиці вище, але за індивідуальними 

вимогами можна спроектувати посилені варіанти конструкцій, додати 

спеціальні конструктивні елементи та зробити опору для закріплення методом 

вкопування.  

 

 

 

 

 

Арматуру фундаменту, кронштейни, світильники, лінійну арматуру, та 
інші аксесуари Вам допоможуть підібрати та замовити спеціалісти нашої 
компанії. 
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