
Автономні Освітлювальні Комплекси (АОК) 
Для освітлення доріг, парків, пішохідних переході та ін. без підключення до мережі 

Залежно від потреб замовника та регіону використання АОК і його 
комплектація може відрізнятися. Можливе типове виконання на базі раніше 
реалізованих об’єктів. Приклад маркування: 

     ALC 27G-2090/2802.210 

Приклад: комплекс освітлювальний c двоконсольним 
кронштейном 90 градусів, 2 світильниками 27 Вт з оптикою для 
міських доріг, двома панелями 280 Вт, 2 акумуляторними 
батареями 100Аг. 

Тип АОК ALC – освітлення; 
APC – пішохідного переходу 

Потужність, Вт 27, 51, 68 
Тип оптики G – для міських доріг; 

M – для муніципальних доріг; 
P – для пішохідних переходів 

Кількість світильників 1, 2 
Кут розвороту консолей 030, 060, 090, 120, 180 
Потужність та кількість панелей 2801 - 280Вт, 1 панель; 

2802 - 280Вт, 2 панелі; 
3351 - 335Вт, 1 панель; 
3352 - 335Вт, 2 панелі; Інші. 

Ємність і кількість АКБ 206 - 2 АКБ 60 Аг; 
110(210) - 1(2) АКБ 100 Аг; 
120(220) - 1(2) АКБ 200 Аг; Інші. 

Для коректного підбору комплектуючих 

необхідно надати наступні дані: 

• Регіон, де планується експлуатація АОК (для визначення інсоляції);

• Потужність або світловий потік світильник(а/ів);

• Час роботи світильника від акумуляторів;

• Наявність світлофору (для пішохідних переходів);

• Висота опори (або висота підвішування та кількість світильників);

• Тип оптики світильнику.

Додаткові опції:

• Антивандальні аксесуари:  їжак; кожух на фланець;

• Знак «Пішохідний перехід», тощо;

• Світловідбиваючі елемент;

• Колір опори (із палітри RAL) у разі використання порошкової фарби;

Технічні фахівці компанії надають опитувальний лист, який спрощує 
запит та на консультативній основі допоможуть з його заповненням.  


