
АРХІТЕКТУРНІ
СВІТИЛЬНИКИ
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Потужність світильника: 8 Вт
Світловий потік: 190 - 690 лм
Напруга живлення: 220-240 В, 50/60 Гц
Ефективність драйвера: >75%
Діапазон робочих температур: -30ºС...+35ºС
Термін служби: 50 000 годин
Кут променя:Кут променя: 10º, 22º, 45º
Габарити: 312 х 205 х 90 мм
Вага: 2 кг

MODENA LED 86
лм/Вт
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Потужність світильника: 8 Вт
Світловий потік: 170 - 610 лм
Напруга живлення: 220-240 В, 50/60 Гц
Ефективність драйвера: >71%
Діапазон робочих температур: -30ºС...+40ºС
Термін служби: 50 000 годин
Кут променя:Кут променя: 10º, 22º, 45º
Габарити: 270 х 150 х 200 мм
Вага: 3,2 кг

ROTUNDA 1 LED
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Потужність світильника: 18 Вт
Світловий потік: 475 - 1540 лм
Напруга живлення: 220-240 В, 50/60 Гц
Ефективність драйвера: >79%
Діапазон робочих температур: -30ºС...+40ºС
Термін служби: 50 000 годин
Кут променя:Кут променя: 10º, 22º, 45º
Габарити: 260 х 116 мм
Вага: 3,3 кг

81
лм/Вт

RUNA 4 LED
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RUNA 4 LED

MODENA LED

ВИДИ ДОСТУПНИХ ОПТИЧНИХ СИСТЕМ
ROTUNDA 1 LED

RUNA 4 LED

ROTUNDA 1 LED

MODENA LED
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