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ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ АРМАТУРИ ФУНДАМЕНТУ 
 

 Всі розвантажувальні та монтажні операції повинні виконуватись компетентною, 
професійною командою і дотримуватись техніки безпеки.  
 Для надійної фіксації опори на поверхні землі використовується арматура 
фундаменту, яка буває двох видів: заливний фундамент та готовий блок. 
 При використанні заливного фундаменту його монтаж виконується у наступній 
послідовності: 

1. Підготувати яму під фундамент. Розмір ями 
розраховується відповідно до даних аналізу ґрунту, 
величини навантаження на опору та від арматури 
фундаменту.  
2. Залити яму бетоном зазначеного в технічній 
документації до нижнього рівня шпильок арматури 
фундаменту (1). 
3. Вкласти підготовлену арматуру фундаменту (2). 
Під час заливання бетону (3) слід вкласти трубу (4) 
для проведення кабелю всередину опори. Залити 
бетон до верхнього рівня фланця арматури 
фундаменту (5). Вирівняти арматуру фундаменту 
так, щоб фланець був розташований строго 
горизонтально. 
4. Встановити вивід під заземлення з боку з'єднання 
заземлення з опорою. 
5. Поверхню основи фундаменту слід обробити 
антикорозійними фарбами. 

При використанні готового фундаменту його монтаж виконується у наступній послідовності: 

1. Підготувати яму під фундамент. 
2. Вкласти фундамент в яму і вивести підземний кабель, призначений для живлення 

опори 
3. Встановити вивід під заземлення з боку з'єднання заземлення з опорою (рис 2.1.) 
4. Закріпити фундамент у ґрунті.  


