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Вироби дозволяють проводити кріплення ізольованих провідників і кабелів вздовж опор, по 
стінах і фасадах будівель. Конструкція затискачів дозволяє монтувати провідники і кабелі як 
горизонтально, так і вертикально. Затискачі запобігають можливість дотику провідників або 
кабелів до поверхні опор або стін. 

Настінний затискач SO125
Використовується для горизонтального або під кутом до 30 ° кріплення провідників і ка-
белів на дерев'яних, кам'яних, цегляних або бетонних стінах.

ТИП КОД EAN
ДІАМЕТР 

ПРОВОДІВ, 
ММ

ПЕРЕТИН ПРО-
ВОДІВ, ММ2

МОМЕНТ 
ЗАТЯГУВАННЯ, 

Н·М
МАСА, Г

КІЛЬКІСТЬ, ШТ: 
УПАКОВКА/ 

ПАЛЕТА
SO125 6418677404238 12–44 16-120 10 330 25/800

Дистанційний фіксатор SO76.19
Використовуються для фасадного кріплення провідників СІП або кабелів. Відстань від 
провідника до стіни - 60 мм.

ТИП КОД EAN D, ММ  ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКТАЦІЯ МАСА,
 Г

КІЛЬКІСТЬ, ШТ: 
УПАКОВКА/ 

ПАЛЕТА

SO76.19 6418677446429 12–47 Тверді поверхні 5,5х145 цвях, 
10х50 дюбель 60 100/6300

Мультискоба SO103
Використовуються для фасадного кріплення провідників СІП або кабелів.

ТИП КОД EAN D, ММ ЗАЗОР, ММ КРІПИЛЬНИЙ
ЕЛЕМЕНТ МАСА, Г

КІЛЬКІСТЬ, ШТ: 
УПАКОВКА/ 

ПАЛЕТА
SO103 6418677404023 16–25 5 50х2.5 гвинт 10 500/18000

Дистанційний бандаж SO79.х
Використовуються для фасадного кріплення кабелів і проводів СІП вздовж металевих і 
залізобетонних опор. В комплект SO79.1 і SO79.6 входить бандажна стрічка.

ТИП КОД EAN D, ММ ЗАЗОР, 
ММ

ДОВЖИНА БАНДАЖНОЇ
СТРІЧКИ, ММ МАСА, Г

КІЛЬКІСТЬ, ШТ: 
УПАКОВКА/ 

ПАЛЕТА
SO79.1 6418677405006 45 25 1000 180 25/1350
SO79.5 6418677405013 45 25 Немає 65 50/1800
SO79.6 6418677405024 45 25 1300 200 50/1800

Арматура кріплення вздовж опор,
фасадів будівель та споруд
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Гаки використовуються для підвісу провідників і кабелів на дерев'яних, залізобетонних та метале-
вих опорах, а також на стінах будівель та споруд. Гаки виготовлені із сталі гарячого цинкування.
МРН - мінімальне руйнівне навантаження, кН
1 кН = 1000 Н = 100 даН = 100 кгс

Гак наскрізний SOT21

ТИП КОД EAN D,  
ММ

L,  
ММ B, ММ A, ММ K, ММ МРН, FX, 

КН
МРН, FУ, 

КН МАСА, Г
КІЛЬКІСТЬ, ШТ: 

УПАКОВКА/ 
ПАЛЕТА

SOT21.16 6418677407901 M16 200 120 20 80 11.9 2.4 780 20/720
SOT21.116 6418677407895 M16 240 120 20 80 11.9 2.4 840 20/720
SOT21.216 6418677407925 M16 320 120 20 80 11.9 2.4 970 20/720

SOT21 6418677407840 M20 200 120 20 80 14.5 4.6 1220 20/720
SOT21.1 6418677410376 M20 240 120 20 80 14.5 4.6 1320 20/720
SOT21.2 6418677407918 M20 320 120 20 80 14.5 4.6 1510 20/480
SOT21.3 6418677410383 M20 350 120 20 80 14.5 4.6 1580 20/480

Гак наскрізний SOT21.0

ТИП КОД EAN D, ММ L, ММ B, ММ A, ММ K, ММ МРН, FX, 
КН

МРН, FУ, 
КН МАСА, Г

КІЛЬКІСТЬ, ШТ: 
УПАКОВКА/ 

ПАЛЕТА
SOT21.0 6418677407857 M20 200 120 20 80 14.5 4.6 1220 20/720

SOT21.01 6418677407864 M20 240 120 20 80 14.5 4.6 1390 20/720
SOT21.02 6418677407871 M20 320 120 20 80 14.5 4.6 1510 20/480

Гайки гакоподібні PD2.3 і PD2.2
Використовуються разом з прохідними болтами або наскрізними гаками на багатоланцюгових 
лініях.

ТИП КОД EAN D, ММ D, ММ L, ММ B, ММ A, ММ МРН, FX, 
КН

МРН, FУ, 
КН МАСА, Г

КІЛЬКІСТЬ, ШТ: 
УПАКОВКА/ 

ПАЛЕТА
PD2.3 6418677401060 M16 38 76 18 20 15.4 2.0 380 25/1750
PD2.2 6418677401053 M20 38 76 18 20 15.5 4.0 550 25/1750

Гаки зовнішнього кута дистанційні PD3.3, PD3.2 і SOT74 

ТИП КОД EAN D D, ММ L, ММ A, ММ МРН, FX, 
КН

МРН, FУ, 
КН

МАСА, 
Г

КІЛЬКІСТЬ, ШТ: 
УПАКОВКА/ 

ПАЛЕТА
PD3.3 6418677406355 M16 16 206 20 9.7 6.2 1230 10/360
PD3.2 6418677406348 M20 20 200 20 13.3 8.6 1900 10/360
SOT74 6418677408021 M24 25 290 24 24.6 19.5 3400 10/240
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Бандажні гаки SOT29 і SOT39 
Використовуються для кріплення до металевих і залізобетонних опор. Монтаж проводиться 
за допомогою бандажної стрічки CОT37 з нержавіючої сталі і скреп COT36. Верхній бандаж 
(по верхній частині гака) виконується в два витка.

ТИП КОД EAN D, ММ А, ММ К, ММ Н, ММ С, ММ MPH, 
FX, КН

MPH, 
FY, КН

МАСА, 
Г

КІЛЬКІСТЬ, ШТ: 
УПАКОВКА/ 

ПАЛЕТА
SOT29 6418677413544 16 20 86 150 50 17.8 12.5 710 25/900
SOT39 6418677413551 20 20 91 150 50 25 13 740 25/900

Універсальний гак SOT76 і настінний гак SOT28
Універсальний гак SOT76 монтується на опору за допомогою бандажної стрічки і 
скреп або на стіну за допомогою шурупів. Гак SOT28 призначений для установки на 
стіну за допомогою шурупів.

ТИП КОД EAN D, ММ А, ММ К, ММ Н, ММ С, ММ MPH, 
FX, КН

MPH, 
FY, КН МАСА, Г

КІЛЬКІСТЬ, 
ШТ: 

УПАКОВКА/ 
ПАЛЕТА

SOT28 6418677413506 16 20 67 200 100 17.4 13.3 670 25/900
SOT28.2 6418677413520 16 18 67 200 96 17.4 13.3 740 25/900
SOT76 6418677413582 16 18 67 200 105 16.6 12.6 610 25/900

ТИП КОМПЛЕКТАЦІЯ ТИП СТІНИ, ОПОРИ

SOT28 Гак

SOT28.2 Гак і шість шурупів з шестигранними
головками 6х50, шість дюбелів 10х50 Бетон

SOT76 Гак

Бандажна сталева стрічка СОТ37 і скрепи СОТ36 
Для затягування потрібен інструмент CT42.

ТИП КОД EAN ОПИС ШИРИНА Х ТОВЩИНАХ-
ДОВЖИНА, ММ МАСА, Г УПАКОВКА /

ПАЛЕТА

СОТ37 6418677412196 Стрічка 19х0.75х25000 115 г/м 25/7500(м)

СОТ36 6418677412189 Скрепа 15 г/шт 100/49500(шт).

Кронштейн SO279 для абонентських відгалужень
Анкерний кронштейн для анкерних затискачів та організації абонентських відгалужень 
від магістралі до вводів. Кронштейн виконаний зі спеціального високоякісного атмосфе-
ростійкого пластику. Кронштейн може бути встановлений на будь-яку поверхню за допо-
могою шурупів або сталевої бандажної стрічки.

ТИП КОД EAN МРН, КН МАСА, Г КІЛЬКІСТЬ, ШТ: 
УПАКОВКА/ ПАЛЕТА

SO279 6418677452246 2.0 36 50/3150
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