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FROM OPEN SPACE 
TO CONFERENCE ROOM

LUG Light Factory fittings intended for  
office spaces provide a wide range of  
solutions – starting from modular fittings 
dedicated to general spaces for employees, 
and ending up with decorative fittings of a  
sophisticated design which highlight a  
prestigious and special nature of the official 
rooms, such as a conference room.   

LUG Light Factory modular fittings are  
modern and adapted to modular ceilings in 
most offices, and have a standard structure 
and dimensions. It is very easy to assembly 
the fitting in the modular ceiling and the 
operation does not require any tools – what 
you need to do is to connect the fitting to the 
power cable, and then insert it in an empty 
module by resting it against a grate. LUG 
Light Factory’s offer also includes fittings 
intended for flush-mounting, directly on the 
ceiling structure and for assembly in gyp-
sum and cardboard ceilings with the use of  
special accessories. In this simple and econo-
mic way we create an advanced lighting sys-
tem whose particular components are highly 
effective, that is 110lm/W, consume little  
power and assure a limited glare rating. 
This is how LUG Light Factory modular fit-
tings provide convenient illumination and  
operation savings.

PL

OD OPEN SPACE 
DO SAL KONFERENCYJNYCH 

Oprawy LUG Light Factory dedykowane 
oświetleniu powierzchni biurowych stano-
wią szeroki wachlarz rozwiązań – od opraw 
modułowych, dedykowanych oświetleniu  
ogólnych przestrzeni dla pracowników aż 
do opraw dekoracyjnych, o wyszukanym 
designie, które podkreślają prestiżowy  
i wysmakowany architektonicznie   
charakter pomieszczeń reprezentacyjnych, 
w rodzaju sal konferencyjnych. 

Oprawy modułowe LUG Light Facto-
ry stanowią nowoczesne oświetlenie,  
dopasowane do znajdujących się w więk-
szości biur sufitów modułowych, o stan-
dardowej konstrukcji i wymiarach. Mon-
taż oprawy w suficie modułowym, jest 
wyjątkowo łatwy, a do tego nie wymaga 
żadnych narzędzi – wystarczy podłączyć 
oprawę do przewodu zasilającego, a na-
stępnie wsunąć ją w jeden z pustych mo-
dułów, opierając ją na kratownicy.  W ofer-
cie LUG Light Factory znajdują się również 
oprawy, które przeznaczone są do monta-
żu podtynkowego, bezpośrednio na kon-
strukcji sufitu oraz do montażu w sufitach  
gipsowo-kartonowych, z wykorzystaniem 
specjalnie skonstruowanych akcesoriów. 
W ten prosty i oszczędny sposób tworzy 
się zaawansowany system oświetleniowy, 
którego poszczególne elementy cechują 
się wysoką skutecznością, sięgającą po-
nad 110 lm/W, niskim poborem mocy oraz  
obniżonym współczynnikiem olśnie-
nia.  Tym samym obecność opraw  
modułowych LUG Light Factory w  
prosty sposób przekłada się na komforto-
we oświetlenie i oszczędności w eksplo-
atacji.

DE

VON DEN OPEN SPACE
BIS ZU DEN KONFERENZRÄUMEN 

Die für die Beleuchtung der Büroräume vor-
gesehenen Leuchten von der LUG Light Fac-
tory bilden eine breite Palette an Lösungen 
– angefangen mit den für die allgemeine Be-
leuchtung der Räume für die Beschäftigten 
vorgesehenen Modulleuchten bis hin zu den 
dekorativen Leuchten mit anspruchsvollem 
Design, die einen prestigeträchtigen und raf-
finierten Charakter der Repräsentativräume, 
wie Konferenzsäle hervorheben. 

Die LUG-Light- Factory-Modulleuchten be-
deuten eine moderne zum Einbau in den in 
meisten Büros vorhandenen abgehängten 
Moduldecken mit Standardkonstruktion und 
Standardmaßen konzipierte Beleuchtung. 
Die Montage einer Leuchte in der Moduldec-
ke ist extrem einfach und dazu werkzeugfrei 
– es genügt die Leuchte an den Stromkabel 
anzuschließen und sie anschließend in einen 
der leeren Module einzuführen, indem man 
sie am Gitter ausrichtet. Im Angebot der LUG 
Light Factory gibt es auch die für eine direkte 
Montage an der Decke ausgelegten Aufput-
zleuchten sowie Leuchten, die zum Einbau in 
Gipskartondecken mithilfe der speziell en-
tworfenen Halterungen konzipiert sind. Auf 
diese einfache und kostengünstige Weise 
wird ein anspruchsvolles Beleuchtungssys-
tem entwickelt, dessen einzelne Teile sich 
durch eine hohe Effizienz bis über 110 lm/W, 
einen niedrigen Energieverbrauch und einen 
reduzierten Blendungsfaktor auszeichnen. 
Die Anwendung der Leuchten von der LUG 
Light Factory bildet damit einen Grundsatz 
für eine komfortable und energiesparende 
Beleuchtung.

 OPEN SPACE
CONFERENCE ROOM
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LUGCLASSIC LED p/t

EN PL DE
Modern recessed luminaire for modular suspended ceilings 
for LED light sources.

Nowoczesna oprawa do sufitów modułowych na źródła 
światła LED.

Moderne Leuchte zum Einbau in den abgehängten 
Moduldecken für LED-Lichtquellen.

TECHNICAL DATA DANE MECHANICZNE TECHNISCHE DATEN
Mounting: directly in the ceiling construction Montaż: bezpośrednio na konstrukcji sufitu Montage: direkt an der Deckenkonstruktion
Body: powder-painted steel sheet Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo Gehäuse: pulverbeschichtetes Stahlblech
Colour: white Kolor: biały Farbe: weiß
Diffuser: opal plexiglass (PLX) Klosz: pleksi opalowa (PLX) Abdeckung: Opal Plexiglas (PLX)

ELECTRICAL DATA DANE ELEKTRYCZNE ELEKTRISCHE PARAMETER
Power: 220-240V 50/60Hz Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Strom: 220-240V 50/60Hz
Includes light source: yes Zawiera źródło światła: tak Lichtquelle: inkl.
Type of equipment: ED Rodzaj osprzętu: ED Ausrüstung: ED
Electrical connection: max 3x2,5 mm² wire Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm² Elektrischer Anschluss: max 3x2,5 mm² Kabelführung

OPTICAL DATA DANE OPTYCZNE OPTISCHE PARAMETER
Way of lighting: direct Sposób świecenia: bezpośredni Beleuchtungsart: direkt

GENERAL DATA DANE OGÓLNE ALLGEMEINE DATEN
Lifetime (L70B50): 50 000 h Żywotność (L70B50): 50 000 h Lebensdauer (L70B50): 50 000 h
Operating temperature range: 0˚C ... +25˚C Zakres temperatury pracy: 0˚C ... +25˚C Umgebungstemperatur: 0˚C ... +25˚C
Available on request: DALI, LED emergency module, luminaires for 
KNAUF, AMF, ROCKFON ceilings (on request)

Dostępne na zamówienie: DALI, moduł awaryjny LED, oprawy 
do zastosowania w sufitach KNAUF, AMF, ROCKFON (na zamówienie)

Auf Anfrage verfügbar: DALI, LED-Notlichtmodul, Leuchte für 
KNAUF, AMF, ROCKFON Abdeckungen (auf Anfrage)

Additional information: The possibility of using one or more power 
supplies in the luminaire.

Informacje dodatkowe: Możliwość zastosowania w oprawie jednego 
lub większej ilości zasilaczy.

Zusatzinformationen: Die Möglichkeit, ein oder mehrere Netzteile in 
der Leuchte zu verwenden.

Application: offices, hospitals, laboratories, supermarkets, 
classrooms, auditorium

Zastosowanie: biura, szpitale, laboratoria, supermarkety, sale 
lekcyjne, aule

Einsatzbereich: Büroräume, Krankenhäuser, Laboratorien, 
Supermärkte, Unterrichtssäle, Aula
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CCT

K  LxWxHxD  LxW

Type: 600x600 | Typ: 600x600 | Art: 600x600

060141.5L05.315 40 4400 110 3000 ≥80 595 595 75 112 600 600 4,5

060141.5L06.315 40 4800 120 4000 ≥80 595 595 75 112 600 600 4,5

060141.5L07.315 82 8400 102 3000 ≥80 595 595 75 112 600 600 4,5

060141.5L08.315 82 9200 112 4000 ≥80 595 595 75 112 600 600 4,5

Type: 625x625 | Typ: 625x625 | Art: 625x625

060141.5L05.325 40 4400 110 3000 ≥80 622 622 75 112 625 625 4,7

060141.5L06.325 40 4800 120 4000 ≥80 622 622 75 112 625 625 4,7

060141.5L07.325 82 8400 102 3000 ≥80 622 622 75 112 625 625 4,7

060141.5L08.325 82 9200 112 4000 ≥80 622 622 75 112 625 625 4,7

LUGCLASSIC LED p/t

Accessories | Akcesoria | Zubehör

150210.00605
Mounting frame for plasterboard ceilings 595x595
Ramka g/k do montażu opraw p/t 595x595
Einbaurahmen 595x595 für Montage in abgehängten Decken

Luminous flux tolerance +/- 10%. | Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. | Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.
Power tolerance +/- 5%.  | Tolerancja mocy +/- 5%. | Leistungs-Toleranz +/- 5%.

060141.5L05.315

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires
Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych
Wir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmen
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LUGCLASSIC LB LED p/t

EN PL DE
Modern recessed luminaire for LED light sources 
emitting light with it’s entire diffuser surface.

Nowoczesna podtynkowa oprawa na źródła 
światła LED świecąca całą powierzchnią klosza.

Moderne Einbauleuchte für LED-Lichtquelle, 
leuchtet mit die gesamte Oberfläche der Linse.

TECHNICAL DATA DANE MECHANICZNE TECHNISCHE DATEN
Mounting: directly in the ceiling construction Montaż: bezpośrednio na konstrukcji sufitu Montage: direkt an der Deckenkonstruktion
Body: powder-painted steel sheet Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo Gehäuse: pulverbeschichtetes Stahlblech
Colour: white Kolor: biały Farbe: weiß
Diffuser: opal plexiglass (PLX) Klosz: pleksi opalowa (PLX) Abdeckung: Opal Plexiglas (PLX)

ELECTRICAL DATA DANE ELEKTRYCZNE ELEKTRISCHE PARAMETER
Power: 220-240V 50/60Hz Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Strom: 220-240V 50/60Hz
Includes light source: yes Zawiera źródło światła: tak Lichtquelle: inkl.
Type of equipment: ED, DALI Rodzaj osprzętu: ED, DALI Ausrüstung: ED, DALI
Electrical connection: max 2x1,5 mm² wire, max 4x1,5 
mm² wire

Przyłącze elektryczne: przewód max 2x1,5 mm², 
przewód max 4x1,5 mm²

Elektrischer Anschluss: max 2x1,5 mm² Kabelführung, 
max 4x1,5 mm² Kabelführung

OPTICAL DATA DANE OPTYCZNE OPTISCHE PARAMETER
Way of lighting: direct Sposób świecenia: bezpośredni Beleuchtungsart: direkt

GENERAL DATA DANE OGÓLNE ALLGEMEINE DATEN
Lifetime (L80B10): 100 000 h Żywotność (L80B10): 100 000 h Lebensdauer (L80B10): 100 000 h
Lifetime (TM21 L90B10): 30 000 h Żywotność (TM21 L90B10): 30 000 h Lebensdauer (TM21 L90B10): 30 000 h
Operating temperature range: 0˚C ... +40˚C Zakres temperatury pracy: 0˚C ... +40˚C Umgebungstemperatur: 0˚C ... +40˚C
Application: offices, classrooms, auditorium Zastosowanie: biura, sale lekcyjne, aule Einsatzbereich: Büroräume, Unterrichtssäle, Aula

Accessories | Akcesoria | Zubehör

150210.00605 Mounting frame for plasterboard ceilings 595x595 | Ramka g/k do montażu opraw p/t 595x595 | Einbaurahmen 595x595 für Montage in abgehängten Decken

150231.00964 Mounting frame for surface mounting of 595x595 luminaires (frame size: 635x635) | Ramka do montażu natynkowego opraw 595x595 (wymiar ramki: 635x635) | 
Montagerahmen zur Aufputzmontage der Einbauleuchte 595x595 (Rahmengröße: 635x635)

300061.00149

CCT

K  LxWxH  LxW

Type: 600x600 | Typ: 600x600 | Art: 600x600

300061.00149 4x14W T5 (76W) ED 40 4150 104 3000 ≥80 <19 595 595 80 600 600 4,4

300061.00150 4x14W T5 (76W) ED 40 4350 109 4000 ≥80 <19 595 595 80 600 600 4,4

300061.00151 4x14W T5 (76W) DALI 40 4150 104 3000 ≥80 <19 595 595 80 600 600 4,4

300061.00152 4x14W T5 (76W) DALI 40 4350 109 4000 ≥80 <19 595 595 80 600 600 4,4

Type: 625x625 | Typ: 625x625 | Art: 625x625

300061.00153 4x14W T5 (76W) ED 40 4150 104 3000 ≥80 <19 620 620 80 625 625 4,5

300061.00154 4x14W T5 (76W) ED 40 4350 109 4000 ≥80 <19 620 620 80 625 625 4,5

300061.00155 4x14W T5 (76W) DALI 40 4150 104 3000 ≥80 <19 620 620 80 625 625 4,5

300061.00156 4x14W T5 (76W) DALI 40 4350 109 4000 ≥80 <19 620 620 80 625 625 4,5

Luminous flux tolerance +/- 10%. | Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. | Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.
Power tolerance +/- 5%.  | Tolerancja mocy +/- 5%. | Leistungs-Toleranz +/- 5%.
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Accessories | Akcesoria | Zubehör

150210.00605 Mounting frame for plasterboard ceilings 595x595 | Ramka g/k do montażu opraw p/t 595x595 | Einbaurahmen 595x595 für Montage in abgehängten Decken

150231.00964 Mounting frame for surface mounting of 595x595 luminaires (frame size: 635x635) | Ramka do montażu natynkowego opraw 595x595 (wymiar ramki: 635x635) | 
Montagerahmen zur Aufputzmontage der Einbauleuchte 595x595 (Rahmengröße: 635x635)

NEW

LUGCLASSIC LB LED LOW UGR p/t

EN PL DE
Modern recessed luminaire for LED light 
sources emitting light with it’s entire diffuser 
surface. UGR<19

Nowoczesna oprawa podtynkowa do sufitów 
modułowych na źródła światła LED świecąca 
całą powierzchnią klosza. Posiadająca 
współczynnik olśnienia UGR<19

Moderne Einbauleuchte  
für LED-Lichtquelle, leuchtet  
mit die gesamte Oberfläche der Linse.  
UGR<19

TECHNICAL DATA DANE MECHANICZNE TECHNISCHE DATEN
Mounting: directly in the ceiling construction Montaż: bezpośrednio na konstrukcji sufitu Montage: direkt an der Deckenkonstruktion
Body: powder-painted steel sheet Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo Gehäuse: pulverbeschichtetes Stahlblech
Colour: white Kolor: biały Farbe: weiß
Diffuser: microprismatic diffuser (MPRM) Klosz: pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) Abdeckung: Mikroprismenabdeckung (MPRM)

ELECTRICAL DATA DANE ELEKTRYCZNE ELEKTRISCHE PARAMETER 
Power: 220-240V 50/60Hz Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Strom: 220-240V 50/60Hz
Includes light source: yes Zawiera źródło światła: tak Lichtquelle: inkl.
Type of equipment: ED, DALI Rodzaj osprzętu: ED, DALI Ausrüstung: ED, DALI
Electrical connection: max 2x1,5 mm² wire, max 
4x1,5 mm² wire

Przyłącze elektryczne: przewód max 2x1,5 mm², 
przewód max 4x1,5 mm²

Elektrischer Anschluss: max 2x1,5 mm² 
Kabelführung, max 4x1,5 mm² Kabelführung

OPTICAL DATA DANE OPTYCZNE OPTISCHE PARAMETER
Way of lighting: direct Sposób świecenia: bezpośredni Beleuchtungsart: direkt

GENERAL DATA DANE OGÓLNE ALLGEMEINE DATEN
Lifetime (L80B10): 60 000 h Żywotność (L80B10): 60 000 h Lebensdauer (L80B10): 60 000 h
Lifetime (TM21 L90B10): 30 000 h Żywotność (TM21 L90B10): 30 000 h Lebensdauer (TM21 L90B10): 30 000 h
Operating temperature range: 0˚C ... +40˚C Zakres temperatury pracy: 0˚C ... +40˚C Umgebungstemperatur: 0˚C ... +40˚C
Available on request: emergency module Dostępne na zamówienie: moduł awaryjny Auf Anfrage verfügbar: Notlichtmodul
Application: offices, classrooms, auditorium Zastosowanie: biura, sale lekcyjne, aule Einsatzbereich: Büroräume, Unterrichtssäle, Aula

300061.00228

CCT

K  LxWxH  LxW

Type: 600x600 | Typ: 600x600 | Art: 600x600

300061.00228 4x14W T5 (76W) ED 28 3500 125 3000 ≥80 595 595 80 600 600 4,4

300061.00229 4x14W T5 (76W) ED 28 3600 129 4000 ≥80 595 595 80 600 600 4,4

300061.00236 4x14W T5 (76W) DALI 28 3500 125 3000 ≥80 595 595 80 600 600 4,4

300061.00237 4x14W T5 (76W) DALI 28 3600 129 4000 ≥80 595 595 80 600 600 4,4

Type: 625x625 | Typ: 625x625 | Art: 625x625

300061.00230 4x14W T5 (76W) ED 28 3500 125 3000 ≥80 620 620 80 625 625 4,4

300061.00231 4x14W T5 (76W) ED 28 3600 129 4000 ≥80 620 620 80 625 625 4,4

300061.00238 4x14W T5 (76W) DALI 28 3500 125 3000 ≥80 620 620 80 625 625 4,4

300061.00239 4x14W T5 (76W) DALI 28 3600 129 4000 ≥80 620 620 80 625 625 4,4

Luminous flux tolerance +/- 10%. | Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. | Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.
Power tolerance +/- 5%.  | Tolerancja mocy +/- 5%. | Leistungs-Toleranz +/- 5%.
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LUGCLASSIC ECO LB LED 600x600 p/t

EN PL DE
Modern recessed luminaire for modular suspended ceilings 
for LED light sources.

Nowoczesna oprawa do sufitów modułowych na źródła 
światła LED.

Moderne Leuchte zum Einbau in den abgehängten 
Moduldecken für LED-Lichtquellen.

TECHNICAL DATA DANE MECHANICZNE TECHNISCHE DATEN
Mounting: directly in the ceiling construction Montaż: bezpośrednio na konstrukcji sufitu Montage: direkt an der Deckenkonstruktion
Body: powder-painted steel sheet Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo Gehäuse: pulverbeschichtetes Stahlblech
Colour: white Kolor: biały Farbe: weiß
Diffuser: opal plexiglass (PLX) Klosz: pleksi opalowa (PLX) Abdeckung: Opal Plexiglas (PLX)

ELECTRICAL DATA DANE ELEKTRYCZNE ELEKTRISCHE PARAMETER
Power: 220-240V 50/60Hz Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Strom: 220-240V 50/60Hz
Includes light source: yes Zawiera źródło światła: tak Lichtquelle: inkl.
Type of equipment: STANDARD, EASY CONNECT, DALI EASY CONNECT, 
WIELAND, EM 3h EASY CONNECT

Rodzaj osprzętu: STANDARD, EASY CONNECT, DALI EASY CONNECT, 
WIELAND, EM 3h EASY CONNECT

Ausrüstung: STANDARD, EASY CONNECT, DALI EASY CONNECT, 
WIELAND, EM 3h EASY CONNECT

Electrical connection: max 3x2,5 mm² wire Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm² Elektrischer Anschluss: max 3x2,5 mm² Kabelführung

OPTICAL DATA DANE OPTYCZNE OPTISCHE PARAMETER
Way of lighting: direct Sposób świecenia: bezpośredni Beleuchtungsart: direkt

GENERAL DATA DANE OGÓLNE ALLGEMEINE DATEN
Lifetime (L80B10): 50 000 h Żywotność (L80B10): 50 000 h Lebensdauer (L80B10): 50 000 h
Operating temperature range: 0˚C ... +35˚C Zakres temperatury pracy: 0˚C ... +35˚C Umgebungstemperatur: 0˚C ... +35˚C
Application: pathways, conference rooms Zastosowanie: ciągi komunikacyjne, sale konferencyjne Einsatzbereich: Verkehrsstränge, Konferenzsäle

300061.00021
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PLX

MPRM LOW UGR

LUGCLASSIC ECO  
LB LED 600x600 p/t

CCT

K  LxWxH  LxW

Type of equipment: STANDARD | Rodzaj osprzętu: STANDARD | Ausrüstung: STANDARD

300061.00021 3x14W (57W) 24 2600 108 3000 ≥80 - 595 595 60 600 600 3,1

300061.00001 3x14W (57W) 24 2600 108 4000 ≥80 - 595 595 60 600 600 3,1

300061.00022 4x14/18W (76W/96W) 37 3700 100 3000 ≥80 - 595 595 60 600 600 3,1

300061.00002 4x14/18W (76W/96W) 37 3700 100 4000 ≥80 - 595 595 60 600 600 3,1

Type of equipment: EASY CONNECT | Rodzaj osprzętu: EASY CONNECT | Ausrüstung: EASY CONNECT

300061.00067 3x14W (57W) 24 2600 108 3000 ≥80 - 595 595 60 600 600 3,3

300061.00068 3x14W (57W) 24 2600 108 4000 ≥80 - 595 595 60 600 600 3,3

300061.00069 4x14/18W (76W/96W) 37 3700 100 3000 ≥80 - 595 595 60 600 600 3,3

300061.00070 4x14/18W (76W/96W) 37 3700 100 4000 ≥80 - 595 595 60 600 600 3,3

Type of equipment: DALI EASY CONNECT | Rodzaj osprzętu: DALI EASY CONNECT | Ausrüstung: DALI EASY CONNECT

300061.00041 3x14W (57W) 24 2600 108 3000 ≥80 - 595 595 60 600 600 3,3

300061.00043 3x14W (57W) 24 2600 108 4000 ≥80 - 595 595 60 600 600 3,3

300061.00044 4x14/18W (76W/96W) 37 3700 100 3000 ≥80 - 595 595 60 600 600 3,6

300061.00042 4x14/18W (76W/96W) 37 3700 100 4000 ≥80 - 595 595 60 600 600 3,6

Type of equipment: WIELAND | Rodzaj osprzętu: WIELAND | Ausrüstung: WIELAND

300061.00025 3x14W (57W) 24 2600 108 3000 ≥80 - 595 595 60 600 600 3,3

300061.00005 3x14W (57W) 24 2600 108 4000 ≥80 - 595 595 60 600 600 3,3

300061.00026 4x14/18W (76W/96W) 37 3700 100 3000 ≥80 - 595 595 60 600 600 3,3

300061.00006 4x14/18W (76W/96W) 37 3700 100 4000 ≥80 - 595 595 60 600 600 3,3

Type of equipment: EM 3h EASY CONNECT | Rodzaj osprzętu: EM 3h EASY CONNECT | Ausrüstung: EM 3h EASY CONNECT

300061.00027B 3x14W (57W) 29 2600 90 3000 ≥80 330 595 595 60 600 600 4,0

300061.00007B 3x14W (57W) 29 2600 90 4000 ≥80 330 595 595 60 600 600 4,0

300061.00028B 4x14/18W (76W/96W) 39 3700 95 3000 ≥80 330 595 595 60 600 600 4,0

300061.00008B 4x14/18W (76W/96W) 39 3700 95 4000 ≥80 330 595 595 60 600 600 4,0

Luminous flux tolerance +/- 10%. | Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. | Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.
Power tolerance +/- 5%.  | Tolerancja mocy +/- 5%. | Leistungs-Toleranz +/- 5%.

Accessories | Akcesoria | Zubehör

150210.00605
Mounting frame for plasterboard ceilings 595x595
Ramka g/k do montażu opraw p/t 595x595
Einbaurahmen 595x595 für Montage in abgehängten Decken

300061.00080
WIELAND Pluggable electro-installation 3-Pole Female Connector
Gniazdo WIELAND do zarobienia
WIELAND Stecker

Lumen luminaire up to 5300lm

AVAILABLE ALSO
LUGCLASSIC ECO LED 600x600 p/t
LUGCLASSIC ECO LED 625x625 p/t



LUGCLASSIC ECO LB LED n/t

EN PL DE
Modern surface mounted luminaire for LED light sources. Nowoczesna oprawa natynkowa na źródła światła LED. Moderne LED Aufbauleuchte.

TECHNICAL DATA DANE MECHANICZNE TECHNISCHE DATEN
Mounting: directly on the ceiling Montaż: bezpośrednio na suficie Montage: direkt an der Decke
Body: powder-painted steel sheet Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo Gehäuse: pulverbeschichtetes Stahlblech
Colour: white Kolor: biały Farbe: weiß
Diffuser: opal plexiglass (PLX) Klosz: pleksi opalowa (PLX) Abdeckung: Opal Plexiglas (PLX)

ELECTRICAL DATA DANE ELEKTRYCZNE ELEKTRISCHE PARAMETER
Power: 220-240V 50/60Hz Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Strom: 220-240V 50/60Hz
Includes light source: yes Zawiera źródło światła: tak Lichtquelle: inkl.
Type of equipment: STANDARD, DALI, EM 3h Rodzaj osprzętu: STANDARD, DALI, EM 3h Ausrüstung: STANDARD, DALI, EM 3h
Electrical connection: max 3x2,5 mm² wire Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm² Elektrischer Anschluss: max 3x2,5 mm² Kabelführung

OPTICAL DATA DANE OPTYCZNE OPTISCHE PARAMETER
Way of lighting: direct Sposób świecenia: bezpośredni Beleuchtungsart: direkt

GENERAL DATA DANE OGÓLNE ALLGEMEINE DATEN
Lifetime (L80B10): 50 000 h Żywotność (L80B10): 50 000 h Lebensdauer (L80B10): 50 000 h
Operating temperature range: 0˚C ... +35˚C Zakres temperatury pracy: 0˚C ... +35˚C Umgebungstemperatur: 0˚C ... +35˚C
Application: pathways, conference rooms Zastosowanie: ciągi komunikacyjne, sale konferencyjne Einsatzbereich: Verkehrsstränge, Konferenzsäle

12



LUGCLASSIC 
ECO LB LED n/t

Accessories | Akcesoria | Zubehör

150180.00700
Disassembly suction cup
Przyssawka instalacyjna
Montage Saugnapf

300061.00062

CCT

K  LxWxH  LxW

Type of equipment: STANDARD | Rodzaj osprzętu: STANDARD | Ausrüstung: STANDARD

300061.00062 3x14W (57W) 24 2600 108 3000 ≥80 626 626 70 375 435 5,7

300061.00063 3x14W (57W) 24 2600 108 4000 ≥80 626 626 70 375 435 5,7

300061.00064 4x14/18W (76W/96W) 37 3700 100 3000 ≥80 626 626 70 375 435 5,7

300061.00065 4x14/18W (76W/96W) 37 3700 100 4000 ≥80 626 626 70 375 435 5,7

Type of equipment: DALI | Rodzaj osprzętu: DALI | Ausrüstung: DALI

300061.00071 3x14W (57W) 24 2600 108 3000 ≥80 626 626 70 375 435 6,0

300061.00072 3x14W (57W) 24 2600 108 4000 ≥80 626 626 70 375 435 6,0

300061.00073 4x14/18W (76W/96W) 37 3700 100 3000 ≥80 626 626 70 375 435 6,0

300061.00074 4x14/18W (76W/96W) 37 3700 100 4000 ≥80 626 626 70 375 435 6,0

Type of equipment: EM 3h | Rodzaj osprzętu: EM 3h | Ausrüstung: EM 3h

300061.00075B 3x14W (57W) 29 2600 90 3000 ≥80 626 626 70 375 435 6,7

300061.00076B 3x14W (57W) 29 2600 90 4000 ≥80 626 626 70 375 435 6,7

300061.00077B 4x14/18W (76W/96W) 39 3700 95 3000 ≥80 626 626 70 375 435 6,7

300061.00078B 4x14/18W (76W/96W) 39 3700 95 4000 ≥80 626 626 70 375 435 6,7

Luminous flux tolerance +/- 10%. | Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. | Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.
Power tolerance +/- 5%.  | Tolerancja mocy +/- 5%. | Leistungs-Toleranz +/- 5%.

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires
Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych
Wir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmen

13
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LUGCLASSIC SQUARE LED g/k

EN PL DE
Modern luminaire for LED light 
sources for plaster board cellings.

Nowoczesna oprawa przeznaczona 
do sufitów gipsowo-kartonowych 
na źródła światła LED.

Moderne LED Leuchten zum Einbau in den 
Gipskarton-Decken.

TECHNICAL DATA DANE MECHANICZNE TECHNISCHE DATEN
Mounting: in the ceiling, with 
mounting brackets (included)

Montaż: w suficie, przy pomocy uchwytów 
(w komplecie)

Montage: an der Decke, mithilfe der Halterungen  
(im Lieferumfang enthalten)

Body: powder-painted steel sheet Obudowa: blacha stalowa malowana 
proszkowo

Gehäuse: pulverbeschichtetes Stahlblech

Colour: white Kolor: biały Farbe: weiß
Diffuser: opal plexiglass (PLX), 
LOW-UGR microprismatic diffuser 
(MPRM)

Klosz: pleksi opalowa (PLX), pleksi 
mikropryzmatyczna LOW-UGR (MPRM)

Abdeckung: Opal Plexiglas (PLX), LOW-UGR 
Mikroprismenabdeckung (MPRM)

ELECTRICAL DATA DANE ELEKTRYCZNE ELEKTRISCHE PARAMETER
Power: 220-240V 50/60Hz Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Strom: 220-240V 50/60Hz
Includes light source: yes Zawiera źródło światła: tak Lichtquelle: inkl.
Type of equipment: ED Rodzaj osprzętu: ED Ausrüstung: ED
Electrical connection: max 3x2,5 
mm² wire

Przyłącze elektryczne: przewód max 
3x2,5 mm²

Elektrischer Anschluss: max 3x2,5 mm² 
Kabelführung

OPTICAL DATA DANE OPTYCZNE OPTISCHE PARAMETER
Way of lighting: direct Sposób świecenia: bezpośredni Beleuchtungsart: direkt

GENERAL DATA DANE OGÓLNE ALLGEMEINE DATEN
Lifetime (L80B10): 50 000 h Żywotność (L80B10): 50 000 h Lebensdauer (L80B10): 50 000 h
Operating temperature range:  
0˚C ... +30˚C

Zakres temperatury pracy: 0˚C ... +30˚C Umgebungstemperatur: 0˚C ... +30˚C

Available on request: DALI, LED 
emergency module

Dostępne na zamówienie: DALI, moduł 
awaryjny LED

Auf Anfrage verfügbar: DALI, LED-Notlichtmodul

Additional equipment: aluminium 
frame, mounting brackets for 
plaster-board ceiling

Wyposażenie dodatkowe: ramka 
aluminiowa, uchwyty do g/k

Zusätzliche Ausstattung: Alu-Rahmen, 
Halterungen für GK-Platte

Application: public utility facilities, 
offices, conference rooms, classrooms, 
hotels

Zastosowanie: obiekty użyteczności 
publicznej, biura, sale konferencyjne, sale 
lekcyjne, hotele

Einsatzbereich: gemeinnützige Objekte, Büroräume, 
Konferenzsäle, Unterrichtssäle, Hotels

060281.5L01.511 060281.5L01.512



The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires
Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych
Wir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmen
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PLX LOW UGR

W

L H

LUGCLASSIC 
SQUARE LED g/k

Luminous flux tolerance +/- 10%. | Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. | Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.
Power tolerance +/- 5%.  | Tolerancja mocy +/- 5%. | Leistungs-Toleranz +/- 5%.

IK
CCT

K  LxWxH  LxW

Diffuser: opal plexiglass (PLX) | Klosz: pleksi opalowa (PLX) | Abdeckung: Opal Plexiglas (PLX)

060281.5L01.511 IK07 21 2200 105 3000 ≥80 350 350 115 330 330 3,4

060281.5L02.511 IK07 21 2300 110 4000 ≥80 350 350 115 330 330 3,4

060281.5L03.511 IK07 27 2900 107 3000 ≥80 350 350 115 330 330 3,4

060281.5L04.511 IK07 27 3000 111 4000 ≥80 350 350 115 330 330 3,4

060281.5L05.511 IK07 35 3600 103 3000 ≥80 350 350 115 330 330 3,4

060281.5L06.511 IK07 35 3700 106 4000 ≥80 350 350 115 330 330 3,4

060281.5L07.521 IK09 50 5100 102 3000 ≥80 595 595 115 580 580 8,5

060281.5L08.521 IK09 50 5500 110 4000 ≥80 595 595 115 580 580 8,5

060281.5L09.521 IK09 67 6700 100 3000 ≥80 595 595 115 580 580 8,5

060281.5L10.521 IK09 67 7300 109 4000 ≥80 595 595 115 580 580 8,5

Diffuser: LOW-UGR microprismatic diffuser (MPRM) | Klosz: pleksi mikropryzmatyczna LOW-UGR (MPRM) | Abdeckung: LOW-UGR Mikroprismenabdeckung (MPRM)

060281.5L01.512 IK06 21 2200 105 3000 ≥80 350 350 115 330 330 3,4

060281.5L02.512 IK06 21 2300 110 4000 ≥80 350 350 115 330 330 3,4

060281.5L03.512 IK06 27 2900 107 3000 ≥80 350 350 115 330 330 3,4

060281.5L04.512 IK06 27 3000 111 4000 ≥80 350 350 115 330 330 3,4

060281.5L05.512 IK06 35 3600 103 3000 ≥80 350 350 115 330 330 3,5

060281.5L06.512 IK06 35 3700 106 4000 ≥80 350 350 115 330 330 3,5

060281.5L07.522 IK06 50 5100 102 3000 ≥80 595 595 115 580 580 8,5

060281.5L08.522 IK06 50 5500 110 4000 ≥80 595 595 115 580 580 8,5

060281.5L09.522 IK06 67 6700 100 3000 ≥80 595 595 115 580 580 8,5

060281.5L10.522 IK06 67 7300 109 4000 ≥80 595 595 115 580 580 8,5

LUGCLASSIC SQUARE LED n/t
AVAILABLE ALSO



ECM, Lusławice, Poland



The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires
Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych
Wir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmen
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SOFT BASIC LED

EN PL DE
Modern direct-indirect light recessed 
luminaire for modular suspended ceilings 
featuring LED light sources.

Oprawy światła pośredniego  
w technologii LED.

Moderne Leuchte zum Einbau in den abgehängten 
Moduldecken für LED-Lichtquellen.

TECHNICAL DATA DANE MECHANICZNE TECHNISCHE DATEN
Mounting: directly in the ceiling construction Montaż: bezpośrednio na konstrukcji sufitu Montage: direkt an der Deckenkonstruktion
Body: powder-painted steel sheet Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo Gehäuse: pulverbeschichtetes Stahlblech
Colour: white Kolor: biały Farbe: weiß

ELECTRICAL DATA DANE ELEKTRYCZNE ELEKTRISCHE PARAMETER
Power: 220-240V 50/60Hz Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Strom: 220-240V 50/60Hz
Includes light source: yes Zawiera źródło światła: tak Lichtquelle: inkl.
Type of equipment: ED Rodzaj osprzętu: ED Ausrüstung: ED
Electrical connection: max 3x2,5 mm² wire Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm² Elektrischer Anschluss: max 3x2,5 mm² Kabelführung

OPTICAL DATA DANE OPTYCZNE OPTISCHE PARAMETER
Way of lighting: indirect Sposób świecenia: pośredni Beleuchtungsart: indirekte

GENERAL DATA DANE OGÓLNE ALLGEMEINE DATEN
Lifetime (L80B10): 50 000 h Żywotność (L80B10): 50 000 h Lebensdauer (L80B10): 50 000 h
Application: auditorium, classrooms, museums, 
reception desks, restaurants, offices

Zastosowanie: aule, sale lekcyjne, muzea, 
recepcje, restauracje, biura

Einsatzbereich: Aula, Unterrichtssäle, Museen, 
Empfangsräume, Restaurants, Büroräume

CCT

K  LxWxH  LxW

050081.5L01.311 56 3200 57 3000 ≥80 595 595 100 600 600 5,5

050081.5L02.311 56 3300 59 4000 ≥80 595 595 100 600 600 5,5

050081.5L03.311 74 3900 53 3000 ≥80 595 595 100 600 600 5,5

050081.5L04.311 74 4050 55 4000 ≥80 595 595 100 600 600 5,5

Accessories | Akcesoria | Zubehör

150210.00605

Mounting frame for plasterboard ceilings 
595x595 | Ramka g/k do montażu opraw p/t 
595x595 | Einbaurahmen 595x595 für Montage in 
abgehängten Decken

050081.5L01.311

Luminous flux tolerance +/- 10%. | Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. | Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.
Power tolerance +/- 5%.  | Tolerancja mocy +/- 5%. | Leistungs-Toleranz +/- 5%.



OFFICE PLUS LB LED 600x600 p/t

EN PL DE
Modern recessed luminaire for modular suspended ceilings 
for LED light sources.

Nowoczesna oprawa do sufitów modułowych na źródła 
światła LED.

Moderne Leuchte zum Einbau in den abgehängten 
Moduldecken für LED-Lichtquellen.

TECHNICAL DATA DANE MECHANICZNE TECHNISCHE DATEN
Mounting: directly in the ceiling construction Montaż: bezpośrednio na konstrukcji sufitu Montage: direkt an der Deckenkonstruktion
Body: powder-painted steel sheet Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo Gehäuse: pulverbeschichtetes Stahlblech
Colour: white Kolor: biały Farbe: weiß

ELECTRICAL DATA DANE ELEKTRYCZNE ELEKTRISCHE PARAMETER
Power: 220-240V 50/60Hz Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Strom: 220-240V 50/60Hz
Includes light source: yes Zawiera źródło światła: tak Lichtquelle: inkl.
Type of equipment: ED, EM 3h, DALI Rodzaj osprzętu: ED, EM 3h, DALI Ausrüstung: ED, EM 3h, DALI
Electrical connection: max 4x2,5 mm² wire Przyłącze elektryczne: przewód max 4x2,5 mm² Elektrischer Anschluss: max 4x2,5 mm² Kabelführung

OPTICAL DATA DANE OPTYCZNE OPTISCHE PARAMETER
Way of lighting: direct Sposób świecenia: bezpośredni Beleuchtungsart: direkt
Louver: mat aluminum, matt white aluminum Raster: aluminiowy matowy, aluminiowy matowy biały Raster: aus Aluminium matt, aus Aluminium matt weiß

GENERAL DATA DANE OGÓLNE ALLGEMEINE DATEN
Lifetime (L80B10): 50 000 h Żywotność (L80B10): 50 000 h Lebensdauer (L80B10): 50 000 h
Application: offices, hospitals, laboratories, supermarkets, 
classrooms, auditorium

Zastosowanie: biura, szpitale, laboratoria, supermarkety, sale 
lekcyjne, aule

Einsatzbereich: Büroräume, Krankenhäuser, Laboratorien, 
Supermärkte, Unterrichtssäle, Aula
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OFFICE PLUS 
LB LED 600x600 p/t

Accessories | Akcesoria | Zubehör

150010.00200
Mounting bracket for plasterboard ceilings
Uchwyt g/k
Montagehalter G/K

300061.00202 300061.00203 300061.00217

CCT

K  
LxWxH

 
LxW

Louver: mat aluminum | Raster: aluminiowy matowy | Raster: aus Aluminium matt

300061.00202 37 3750 101 3000 ≥80 <17 ED - 0 ... +35 595 595 65 600 600 3,0

300061.00203 37 3900 105 4000 ≥80 <17 ED - 0 ... +35 595 595 65 600 600 3,0

300061.00204 58 5650 97 3000 ≥80 <17 ED - 0 ... +35 595 595 65 600 600 3,0

300061.00205 58 5850 101 4000 ≥80 <17 ED - 0 ... +35 595 595 65 600 600 3,0

300061.00202B 40 3750 94 3000 ≥80 <17 EM 3h 175 0 ... +30 595 595 65 600 600 3,4

300061.00203B 40 3900 98 4000 ≥80 <17 EM 3h 185 0 ... +30 595 595 65 600 600 3,4

300061.00204B 61 5650 93 3000 ≥80 <17 EM 3h 260 0 ... +30 595 595 65 600 600 3,4

300061.00205B 61 5850 96 4000 ≥80 <17 EM 3h 275 0 ... +30 595 595 65 600 600 3,4

300061.00197 37 3900 105 4000 ≥80 <17 DALI - 0 ... +35 595 595 65 600 600 3,0

300061.00200 58 5850 101 4000 ≥80 <17 DALI - 0 ... +35 595 595 65 600 600 3,0

Louver: matt white aluminum | Raster: aluminiowy matowy biały | Raster: aus Aluminium matt weiß

300061.00217 37 3900 105 3000 ≥80 <17 ED - 0 ... +35 595 595 65 600 600 3,0

300061.00218 37 4050 109 4000 ≥80 <17 ED - 0 ... +35 595 595 65 600 600 3,0

300061.00220 58 5900 102 3000 ≥80 <17 ED - 0 ... +35 595 595 65 600 600 3,0

300061.00221 58 6100 105 4000 ≥80 <17 ED - 0 ... +35 595 595 65 600 600 3,0

300061.00217B 40 4050 101 3000 ≥80 <17 EM 3h 180 0 ... +30 595 595 65 600 600 3,4

300061.00218B 40 4050 101 4000 ≥80 <17 EM 3h 190 0 ... +30 595 595 65 600 600 3,4

300061.00220B 61 5900 97 3000 ≥80 <17 EM 3h 270 0 ... +30 595 595 65 600 600 3,4

300061.00221B 61 6100 100 4000 ≥80 <17 EM 3h 285 0 ... +30 595 595 65 600 600 3,4

300061.00219 37 4050 109 4000 ≥80 <17 DALI - 0 ... +35 595 595 65 600 600 3,0

300061.00222 58 6100 105 4000 ≥80 <17 DALI - 0 ... +35 595 595 65 600 600 3,0

Luminous flux tolerance +/- 10%. | Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. | Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.
Power tolerance +/- 5%.  | Tolerancja mocy +/- 5%. | Leistungs-Toleranz +/- 5%.

OFFICE PLUS 
LB LED 625x625 p/t

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires
Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych
Wir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmen
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AVAILABLE ALSO
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OFFICE LB LED 600x600 p/t

EN PL DE
Modern recessed luminaire for modular suspended ceilings 
for LED light sources.

Nowoczesna oprawa do sufitów modułowych na źródła 
światła LED.

Moderne Leuchte zum Einbau in den abgehängten 
Moduldecken für LED-Lichtquellen.

TECHNICAL DATA DANE MECHANICZNE TECHNISCHE DATEN
Mounting: directly in the ceiling construction Montaż: bezpośrednio na konstrukcji sufitu Montage: direkt an der Deckenkonstruktion
Body: powder-painted steel sheet Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo Gehäuse: pulverbeschichtetes Stahlblech
Colour: white Kolor: biały Farbe: weiß

ELECTRICAL DATA DANE ELEKTRYCZNE ELEKTRISCHE PARAMETER
Power: 220-240V 50/60Hz Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Strom: 220-240V 50/60Hz
Includes light source: yes Zawiera źródło światła: tak Lichtquelle: inkl.
Type of equipment: ED, EM 3h Rodzaj osprzętu: ED, EM 3h Ausrüstung: ED, EM 3h
Electrical connection: max 4x2,5 mm² wire Przyłącze elektryczne: przewód max 4x2,5 mm² Elektrischer Anschluss: max 4x2,5 mm² Kabelführung

OPTICAL DATA DANE OPTYCZNE OPTISCHE PARAMETER
Way of lighting: direct Sposób świecenia: bezpośredni Beleuchtungsart: direkt
Louver: mat aluminum, matt white aluminum Raster: aluminiowy matowy, aluminiowy matowy biały Raster: aus Aluminium matt, aus Aluminium matt weiß

GENERAL DATA DANE OGÓLNE ALLGEMEINE DATEN
Lifetime (L80B10): 50 000 h Żywotność (L80B10): 50 000 h Lebensdauer (L80B10): 50 000 h
Available on request: DALI Dostępne na zamówienie: DALI Auf Anfrage verfügbar: DALI
Application: offices, hospitals, laboratories, supermarkets, 
classrooms, auditorium

Zastosowanie: biura, szpitale, laboratoria, supermarkety, sale 
lekcyjne, aule

Einsatzbereich: Büroräume, Krankenhäuser, Laboratorien, 
Supermärkte, Unterrichtssäle, Aula

Accessories | Akcesoria | Zubehör

150010.00200
Mounting bracket for plasterboard ceilings
Uchwyt g/k
Montagehalter G/K



The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires
Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych
Wir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmen
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OFFICE LB LED 
600x600 p/t

300061.00116 300061.00120

CCT

K  
LxWxH

 
LxW

Louver: mat aluminum | Raster: aluminiowy matowy | Raster: aus Aluminium matt

300061.00116 3x14W 
(57W) 29 2800 97 3000 ≥80 <17 nie 0 ... +35 595 595 65 600 600 2,7

300061.00117 3x14W 
(57W) 29 2900 100 4000 ≥80 <17 nie 0 ... +35 595 595 65 600 600 2,7

300061.00118 4x14W 
(76W) 39 3700 95 3000 ≥80 <17 nie 0 ... +35 595 595 65 600 600 2,7

300061.00119 4x14W 
(76W) 39 3850 99 4000 ≥80 <17 nie 0 ... +35 595 595 65 600 600 2,7

300061.00116B 3x14W 
(57W) 32 2800 88 3000 ≥80 <17 tak 0 ... +30 595 595 65 600 600 3,0

300061.00117B 3x14W 
(57W) 32 2900 91 4000 ≥80 <17 tak 0 ... +30 595 595 65 600 600 3,0

300061.00118B 4x14W 
(76W) 42 3700 88 3000 ≥80 <17 tak 0 ... +30 595 595 65 600 600 3,0

300061.00119B 4x14W 
(76W) 42 3850 92 4000 ≥80 <17 tak 0 ... +30 595 595 65 600 600 3,0

Louver: matt white aluminum | Raster: aluminiowy matowy biały | Raster: aus Aluminium matt weiß

300061.00120 3x14W 
(57W) 29 2950 102 3000 ≥80 <17 nie 0 ... +35 595 595 65 600 600 2,7

300061.00121 3x14W 
(57W) 29 3050 105 4000 ≥80 <17 nie 0 ... +35 595 595 65 600 600 2,7

300061.00122 4x14W 
(76W) 39 3900 100 3000 ≥80 <17 nie 0 ... +35 595 595 65 600 600 2,7

300061.00123 4x14W 
(76W) 39 4050 104 4000 ≥80 <17 nie 0 ... +35 595 595 65 600 600 2,7

300061.00120B 3x14W 
(57W) 32 2950 92 3000 ≥80 <17 tak 0 ... +30 595 595 65 600 600 3,0

300061.00121B 3x14W 
(57W) 32 3050 95 4000 ≥80 <17 tak 0 ... +30 595 595 65 600 600 3,0

300061.00122B 4x14W 
(76W) 42 3900 93 3000 ≥80 <17 tak 0 ... +30 595 595 65 600 600 3,0

300061.00123B 4x14W 
(76W) 42 4050 96 4000 ≥80 <17 tak 0 ... +30 595 595 65 600 600 3,0

Luminous flux tolerance +/- 10%. | Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. | Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.
Power tolerance +/- 5%.  | Tolerancja mocy +/- 5%. | Leistungs-Toleranz +/- 5%.

OFFICE LB LED 
625x625 p/t

AVAILABLE ALSO
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OFFICE LB LED n/t

EN PL DE
Modern surface mounted luminaire for 
LED light sources.

Nowoczesna oprawa natynkowa 
na źródła światła LED.

Moderne LED Aufbauleuchte.

TECHNICAL DATA DANE MECHANICZNE TECHNISCHE DATEN
Mounting: directly on the ceiling Montaż: bezpośrednio na suficie Montage: direkt an der Decke
Body: powder-painted steel sheet Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo Gehäuse: pulverbeschichtetes Stahlblech
Colour: white Kolor: biały Farbe: weiß

ELECTRICAL DATA DANE ELEKTRYCZNE ELEKTRISCHE PARAMETER
Power: 220-240V 50/60Hz Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Strom: 220-240V 50/60Hz
Includes light source: yes Zawiera źródło światła: tak Lichtquelle: inkl.
Type of equipment: ED, EM 3h Rodzaj osprzętu: ED, EM 3h Ausrüstung: ED, EM 3h
Electrical connection: max 4x2,5 mm² wire Przyłącze elektryczne:  

przewód max 4x2,5 mm²
Elektrischer Anschluss: max 4x2,5 mm² 
Kabelführung

OPTICAL DATA DANE OPTYCZNE OPTISCHE PARAMETER
Way of lighting: direct Sposób świecenia: bezpośredni Beleuchtungsart: direkt
Louver: mat aluminum, matt white aluminum Raster: aluminiowy matowy, aluminiowy 

matowy biały
Raster: aus Aluminium matt, aus Aluminium 
matt weiß

GENERAL DATA DANE OGÓLNE ALLGEMEINE DATEN
Lifetime (L80B10): 50 000 h Żywotność (L80B10): 50 000 h Lebensdauer (L80B10): 50 000 h
Operating temperature range: 0˚C ... +30˚C Zakres temperatury pracy: 0˚C ... +30˚C Umgebungstemperatur: 0˚C ... +30˚C
Available on request: DALI Dostępne na zamówienie: DALI Auf Anfrage verfügbar: DALI
Application: offices, hospitals, laboratories, 
supermarkets, classrooms, auditorium

Zastosowanie: biura, szpitale, laboratoria, 
supermarkety, sale lekcyjne, aule

Einsatzbereich: Büroräume, Krankenhäuser, 
Laboratorien, Supermärkte, Unterrichtssäle, 
Aula

300061.00132 300061.00136

CCT

K  
LxWxH

 
LxW

Louver: mat aluminum | Raster: aluminiowy matowy | Raster: aus Aluminium matt

300061.00132 3x14W (57W) 29 2800 97 3000 ≥80 - 0 ... +35 600 325 65 500 200 2,0

300061.00133 3x14W (57W) 29 2900 100 4000 ≥80 - 0 ... +35 600 325 65 500 200 2,0

300061.00134 4x14W (76W) 39 3700 95 3000 ≥80 - 0 ... +35 600 325 65 500 200 2,0

300061.00135 4x14W (76W) 39 3850 99 4000 ≥80 - 0 ... +35 600 325 65 500 200 2,0

300061.00132B 3x14W (57W) 32 2800 88 3000 ≥80 + 0 ... +30 600 325 65 500 200 2,3

300061.00133B 3x14W (57W) 32 2900 91 4000 ≥80 + 0 ... +30 600 325 65 500 200 2,3

300061.00134B 4x14W (76W) 42 3700 88 3000 ≥80 + 0 ... +30 600 325 65 500 200 2,3

300061.00135B 4x14W (76W) 42 3850 92 4000 ≥80 + 0 ... +30 600 325 65 500 200 2,3

Louver: matt white aluminum | Raster: aluminiowy matowy biały | Raster: aus Aluminium matt weiß

300061.00136 3x14W (57W) 29 2950 102 3000 ≥80 - 0 ... +35 600 325 65 500 200 2,0

300061.00137 3x14W (57W) 29 3050 105 4000 ≥80 - 0 ... +35 600 325 65 500 200 2,0

300061.00138 4x14W (76W) 39 3900 100 3000 ≥80 - 0 ... +35 600 325 65 500 200 2,0

300061.00139 4x14W (76W) 39 4050 104 4000 ≥80 - 0 ... +35 600 325 65 500 200 2,0

300061.00136B 3x14W (57W) 32 2950 92 3000 ≥80 + 0 ... +30 600 325 65 500 200 2,3

300061.00137B 3x14W (57W) 32 3050 95 4000 ≥80 + 0 ... +30 600 325 65 500 200 2,3

300061.00138B 4x14W (76W) 42 3900 93 3000 ≥80 + 0 ... +30 600 325 65 500 200 2,3

300061.00139B 4x14W (76W) 42 4050 96 4000 ≥80 + 0 ... +30 600 325 65 500 200 2,3

Luminous flux tolerance +/- 10%. | Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. | Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.
Power tolerance +/- 5%.  | Tolerancja mocy +/- 5%. | Leistungs-Toleranz +/- 5%.

<17



OFFICE PLUS LB LED n/t

EN PL DE
Modern surface mounted luminaire for 
LED light sources.

Nowoczesna oprawa natynkowa na źródła 
światła LED.

Moderne LED Aufbauleuchte.

TECHNICAL DATA DANE MECHANICZNE TECHNISCHE DATEN
Mounting: directly on the ceiling Montaż: bezpośrednio na suficie Montage: direkt an der Decke
Body: powder-painted steel sheet Obudowa: blacha stalowa malowana 

proszkowo
Gehäuse: pulverbeschichtetes Stahlblech

Colour: white Kolor: biały Farbe: weiß

ELECTRICAL DATA DANE ELEKTRYCZNE ELEKTRISCHE PARAMETER
Power: 220-240V 50/60Hz Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Strom: 220-240V 50/60Hz
Includes light source: yes Zawiera źródło światła: tak Lichtquelle: inkl.
Type of equipment: ED, EM 3h, DALI Rodzaj osprzętu: ED, EM 3h, DALI Ausrüstung: ED, EM 3h, DALI
Electrical connection: max 3x2,5 
mm² wire

Przyłącze elektryczne:  
przewód max 3x2,5 mm²

Elektrischer Anschluss: max 3x2,5 mm² 
Kabelführung

OPTICAL DATA DANE OPTYCZNE OPTISCHE PARAMETER
Way of lighting: direct Sposób świecenia: bezpośredni Beleuchtungsart: direkt
Louver: mat aluminum, matt white 
aluminum

Raster: aluminiowy matowy, aluminiowy 
matowy biały

Raster: aus Aluminium matt, aus 
Aluminium matt weiß

GENERAL DATA DANE OGÓLNE ALLGEMEINE DATEN
Lifetime (L80B10): 50 000 h Żywotność (L80B10): 50 000 h Lebensdauer (L80B10): 50 000 h
Application: offices, hospitals, 
laboratories, supermarkets, classrooms, 
auditorium

Zastosowanie: biura, szpitale, laboratoria, 
supermarkety, sale lekcyjne, aule

Einsatzbereich: Büroräume, 
Krankenhäuser, Laboratorien, 
Supermärkte, Unterrichtssäle, Aula

CCT

K  
LxWxH

 
LxW

Louver: mat aluminum | Raster: aluminiowy matowy | Raster: aus Aluminium matt

300061.00201 37 3750 101 3000 ≥80 <17 ED - 0 ... +35 600 600 65 500 280 3,2

300061.00210 37 3900 105 4000 ≥80 <17 ED - 0 ... +35 600 600 65 500 280 3,2

300061.00211 58 5650 97 3000 ≥80 <17 ED - 0 ... +35 600 600 65 500 280 3,2

300061.00212 58 5850 101 4000 ≥80 <17 ED - 0 ... +35 600 600 65 500 280 3,2

300061.00201B 42 3750 89 3000 ≥80 <17 EM 3h 175 0 ... +30 600 600 65 500 280 3,7

300061.00210B 42 3900 93 4000 ≥80 <17 EM 3h 185 0 ... +30 600 600 65 500 280 3,7

300061.00211B 63 5650 90 3000 ≥80 <17 EM 3h 260 0 ... +30 600 600 65 500 280 3,7

300061.00212B 63 5850 93 4000 ≥80 <17 EM 3h 275 0 ... +30 600 600 65 500 280 3,7

300061.00199 58 5850 101 4000 ≥80 <17 DALI - 0 ... +35 600 600 65 500 280 3,2

Louver: matt white aluminum | Raster: aluminiowy matowy biały | Raster: aus Aluminium matt weiß

300061.00213 37 3900 105 3000 ≥80 <17 ED - 0 ... +35 600 600 65 500 280 3,2

300061.00214 37 4050 109 4000 ≥80 <17 ED - 0 ... +35 600 600 65 500 280 3,2

300061.00215 58 5900 102 3000 ≥80 <17 ED - 0 ... +35 600 600 65 500 280 3,2

300061.00216 58 6100 105 4000 ≥80 <17 ED - 0 ... +35 600 600 65 500 280 3,2

300061.00213B 42 3900 93 3000 ≥80 <17 EM 3h 180 0 ... +30 600 600 65 500 280 3,7

300061.00214B 42 4050 96 4000 ≥80 <17 EM 3h 190 0 ... +30 600 600 65 500 280 3,7

300061.00215B 63 5900 94 3000 ≥80 <17 EM 3h 270 0 ... +30 600 600 65 500 280 3,7

300061.00216B 63 6100 97 4000 ≥80 <17 EM 3h 285 0 ... +30 600 600 65 500 280 3,7

Luminous flux tolerance +/- 10%. | Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. | Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.
Power tolerance +/- 5%.  | Tolerancja mocy +/- 5%. | Leistungs-Toleranz +/- 5%.

<17

300061.00201 300061.00213
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OFFICE LONG LB LED p/t

EN PL DE
Modern recessed luminaire for modular suspended ceilings 
for LED light sources.

Nowoczesna oprawa do sufitów modułowych na źródła 
światła LED.

Moderne Leuchte zum Einbau in den abgehängten 
Moduldecken für LED-Lichtquellen.

TECHNICAL DATA DANE MECHANICZNE TECHNISCHE DATEN
Mounting: directly in the ceiling construction Montaż: bezpośrednio na konstrukcji sufitu Montage: direkt an der Deckenkonstruktion
Body: powder-painted steel sheet Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo Gehäuse: pulverbeschichtetes Stahlblech
Colour: white Kolor: biały Farbe: weiß

ELECTRICAL DATA DANE ELEKTRYCZNE ELEKTRISCHE PARAMETER
Power: 220-240V 50/60Hz Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Strom: 220-240V 50/60Hz
Includes light source: yes Zawiera źródło światła: tak Lichtquelle: inkl.
Electrical connection: max 3x2,5 mm² wire Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm² Elektrischer Anschluss: max 3x2,5 mm² Kabelführung

OPTICAL DATA DANE OPTYCZNE OPTISCHE PARAMETER
Way of lighting: direct Sposób świecenia: bezpośredni Beleuchtungsart: direkt
Louver: mat aluminum, matt white aluminum Raster: aluminiowy matowy, aluminiowy matowy biały Raster: aus Aluminium matt, aus Aluminium matt weiß

GENERAL DATA DANE OGÓLNE ALLGEMEINE DATEN
Lifetime (L80B10): 50 000 h Żywotność (L80B10): 50 000 h Lebensdauer (L80B10): 50 000 h
Operating temperature range: 0˚C ... +35˚C Zakres temperatury pracy: 0˚C ... +35˚C Umgebungstemperatur: 0˚C ... +35˚C
Available on request: DALI Dostępne na zamówienie: DALI Auf Anfrage verfügbar: DALI
Application: offices, hospitals, laboratories, supermarkets, 
classrooms, auditorium

Zastosowanie: biura, szpitale, laboratoria, supermarkety, sale 
lekcyjne, aule

Einsatzbereich: Büroräume, Krankenhäuser, Laboratorien, 
Supermärkte, Unterrichtssäle, Aula

CCT

K  LxWxH  LxW

Louver: mat aluminum | Raster: aluminiowy matowy | Raster: aus Aluminium matt

300061.00145 2x28W (68W) 39 3700 95 3000 ≥80 <17 1195 295 65 1200 300

300061.00146 2x28W (68W) 39 3850 99 4000 ≥80 <17 1195 295 65 1200 300

Louver: matt white aluminum | Raster: aluminiowy matowy biały | Raster: aus Aluminium matt weiß

300061.00147 2x28W (68W) 39 3900 100 3000 ≥80 <17 1195 295 65 1200 300

300061.00148 2x28W (68W) 39 4050 104 4000 ≥80 <17 1195 295 65 1200 300

300061.00145 300061.00147

Luminous flux tolerance +/- 10%. | Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. | Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.
Power tolerance +/- 5%.  | Tolerancja mocy +/- 5%. | Leistungs-Toleranz +/- 5%.



The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires
Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych
Wir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmen

25

LUGCLASSIC LONG LB LED p/t

EN PL DE
Modern recessed luminaire for LED light 
sources emitting light with it’s entire diffuser 
surface.

Nowoczesna podtynkowa oprawa na źródła 
światła LED świecąca całą powierzchnią klosza.

Moderne Einbauleuchte für LED-Lichtquelle, 
leuchtet mit die gesamte Oberfläche der Linse.

TECHNICAL DATA DANE MECHANICZNE TECHNISCHE DATEN
Mounting: directly in the ceiling construction Montaż: bezpośrednio na konstrukcji sufitu Montage: direkt an der Deckenkonstruktion
Body: powder-painted steel sheet Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo Gehäuse: pulverbeschichtetes Stahlblech
Colour: white Kolor: biały Farbe: weiß
Diffuser: opal plexiglass (PLX) Klosz: pleksi opalowa (PLX) Abdeckung: Opal Plexiglas (PLX)

ELECTRICAL DATA DANE ELEKTRYCZNE ELEKTRISCHE PARAMETER
Power: 220-240V 50/60Hz Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Strom: 220-240V 50/60Hz
Includes light source: yes Zawiera źródło światła: tak Lichtquelle: inkl.
Type of equipment: ED, DALI Rodzaj osprzętu: ED, DALI Ausrüstung: ED, DALI
Electrical connection: max 2x1,5 mm² wire, max 
4x1,5 mm² wire

Przyłącze elektryczne: przewód max 2x1,5 mm², 
przewód max 4x1,5 mm²

Elektrischer Anschluss: max 2x1,5 mm² 
Kabelführung, max 4x1,5 mm² Kabelführung

OPTICAL DATA DANE OPTYCZNE OPTISCHE PARAMETER
Way of lighting: direct Sposób świecenia: bezpośredni Beleuchtungsart: direkt

GENERAL DATA DANE OGÓLNE ALLGEMEINE DATEN
Lifetime (TM21 L90B10): 30 000 h Żywotność (TM21 L90B10): 30 000 h Lebensdauer (TM21 L90B10): 30 000 h
Operating temperature range: 0˚C ... +40˚C Zakres temperatury pracy: 0˚C ... +40˚C Umgebungstemperatur: 0˚C ... +40˚C
Additional information: The possibility of using one 
or more power supplies in the luminaire.

Informacje dodatkowe: Możliwość zastosowania 
w oprawie jednego lub większej ilości zasilaczy.

Zusatzinformationen: Die Möglichkeit, ein oder 
mehrere Netzteile in der Leuchte zu verwenden.

Application: offices, classrooms, auditorium Zastosowanie: biura, sale lekcyjne, aule Einsatzbereich: Büroräume, Unterrichtssäle, Aula

CCT

K  LxWxH  LxW

Type: 1200x300 | Typ: 1200x300 | Art: 1200x300

300061.00174 2x28W T5 ED 40 4200 105 3000 ≥80 1195 295 80 1200 300 3,5

300061.00178 2x28W T5 ED 40 4400 110 4000 ≥80 1195 295 80 1200 300 3,5

300061.00179 2x28W T5 DALI 40 4200 105 3000 ≥80 1195 295 80 1200 300 3,5

300061.00180 2x28W T5 DALI 40 4400 110 4000 ≥80 1195 295 80 1200 300 3,5

Type: 1200x600 | Typ: 1200x600 | Art: 1200x600

300061.00181 4x28W T5 ED 80 8800 110 3000 ≥80 1195 595 80 1200 600 6,3

300061.00182 4x28W T5 ED 80 9200 115 4000 ≥80 1195 595 80 1200 600 6,3

300061.00183 4x28W T5 DALI 80 8800 110 3000 ≥80 1195 595 80 1200 600 6,4

300061.00184 4x28W T5 DALI 80 9200 115 4000 ≥80 1195 595 80 1200 600 6,4

300061.00174

Luminous flux tolerance +/- 10%. | Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. | Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.
Power tolerance +/- 5%.  | Tolerancja mocy +/- 5%. | Leistungs-Toleranz +/- 5%.
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MAXIMUM 
EFFECTIVENESS,
BEST SAVINGS

EN

MAXIMUM EFFECTIVENESS, 
BEST SAVINGS

It is a standard that our office lighting systems 
composed of LUG Light Factory fittings com-
bined with top quality and operational effec-
tiveness generates savings. First reduction of 
costs related to application of LUG Light Fac-
tory fittings starts as early as at the assembly 
stage. The structure of our fittings intended 
for office spaces allows simple, fast and intu-
itive application.     

As opposed to conventional technologies, 
LED technology that LUG Light Factory fittings 
intended for offices are based on guarantees 
increased effectiveness, that is over 100lm/W 
and larger streams of light in exchange for 
lower power consumption. It is then a highly 
energy-efficient solution which is of impor-
tance to office spaces where lighting costs 
may take up to 50% of the amount dedicated 
to energy consumption. In addition, the re-
turn on investment in LED fittings may occur 
as early as within 2 years.      

PL

MAKSYMALNA EFEKTYWNOŚĆ, 
MAKSYMALNE OSZCZĘDNOŚCI

Oszczędności generowane przez biurowe 
systemy oświetleniowe złożone z opraw LUG 
Light Factory w połączeniu z najwyższą jako-
ścią wykonania i efektywnością ich pracy, to 
niejako standardowe komponenty naszych 
rozwiązań. Obniżenie kosztów związanych z 
aplikacją opraw LUG Light Factory zaczyna się 
już w momencie montażu. Naszym oprawom 
przeznaczonym do przestrzeni biurowych na-
dajemy takie rozwiązania konstrukcyjne, które 
pozwalają na proste, szybkie i możliwie naj-
bardziej intuicyjne ich aplikowanie w miejscu 
docelowym. 

Technologia LED, o którą oparte są oprawy 
LUG Light Factory do powierzchni biurowych, 
oznacza większą skuteczność, sięgającą po-
nad 100 lm/W oraz większe strumienie świetl-
ne przy mniejszym poborze mocy, w porów-
naniu do technologii konwencjonalnej.  

DE

MAXIMALE EFFIZIENZ,
MAXIMALE EINSPARUNGEN

Die durch Bürobeleuchtungssysteme in Form 
der mit höchster Qualität und Arbeitseffizienz 
in der Ausführung der Leuchten von der LUG 
Light Factory generierten Einsparungen sind 
so zu sagen standardmäßige Bestandteile 
unserer Lösungen. Die mit dem Einsatz der 
Leuchten von der LUG Light Factory verbun-
dene Kostensenkung beginnt schon zum 
Zeitpunkt der Montage. Unsere für Büroräu-
me konzipierten Leuchten weisen solche 
Konstruktionslösungen auf, die eine einfa-
che, schnelle und möglichst meist intuitiv 
einsetzbare Installation am Bestimmungort 
ermöglichen. 

Die LED-Technologie als Basis für die für Büro-
räume konzipierten Leuchten von der LUG 
Light Factory bedeutet eine höhere Effizienz, 
die über 100 lm/W erreicht sowie eine höhere 
Beleuchtungsstärke beim niedrigeren Ener-
gieverbrauch im Vergleich zu einer gewöhnli-
chen Technologie.



EN 

The effectiveness and savings of LUG Light 
Factory intended for office spaces may be 
increased even further thanks to luminous 
intensity sensors. These devices assure an au-
tomatic and intelligent use of sunlight which 
gets through the window during the day. By 
using the sunlight sensor, the artificial light 
intensity may be reduced by up to 50%. This 
way we reduce costs related to power con-
sumption and prolong LED modules life.     

PL

Ma ona zatem wyjątkowo energooszczędny 
charakter, co ma istotne znaczenie dla po-
wierzchni biurowych, w których koszty oświe-
tlenia mogą pochłonąć nawet do 50% kwoty 
wydatkowanej na konsumpcję energii. Ponad-
to zwrot z inwestycji w oprawy w technologii 
LED, dzięki uzyskanym oszczędnościom, może 
nastąpić już w ciągu 2 lat.

Zwiększenie poziomu efektywności i oszczęd-
ności opraw LUG Light Factory do przestrzeni 
biurowych można zwiększyć jeszcze bardziej, 
dzięki wersjom z czujnikami natężenia światła. 
Są to urządzenia, które pozwalają na automa-
tyczne i inteligentne wykorzystanie światła 
słonecznego, które w porze dziennej wpada 
przez okno. Poprzez zastosowanie czujnika 
światła słonecznego natężenie sztucznego 
oświetlenia z opraw może zmniejszyć się na-
wet o 50%. Tym samym zmniejszają się równo-
cześnie koszty opłat za wykorzystanie energii i 
wydłuża się żywotność modułów LED.

DE

Die LED-Technologie zeichnet sich also durch 
ihre hohe Energieeffizienz aus, was besonders 
für Büroräume von Bedeutung ist, in denen
die Beleuchtungskosten bis zu 50% der Aus-
gaben für Energieverbrauch ausmachen kön-
nen. Die Amortisation des in die LED-Leuch-
ten investierten Kapitals kann dank den 
generierten Einsparungen schon innerhalb 
von 2 Jahren erfolgen

Die Energie- und Leistungseffizienz der in 
den Büroräumen eingesetzten Leuchten 
von der LUG Light Factory kann noch maxi-
miert werden, indem man Ausführungen mit 
Umgebungslichtsensoren anwendet. Es sind 
Anlagen, mit denen man automatisch und 
intelligent Tageslicht einspeist, welches am 
Tag durch Fenster in den Raum fällt. Durch An-
wendung eines Sonnenlichtsensors kann die 
künstlich durch Leuchten realisierte Beleuch-
tungsstärke sogar um 50% reduziert werden. 
Somit werden die Betriebskosten für Energie-
nutzung reduziert und die Lebensdauer der 
LED-Module wird verlängert.



Comarch, Łódź, Poland



VOLICA LED

EN PL DE
Suspended decorative luminaire for LED light 
sources.

Dekoracyjna oprawa zwieszana na źródła  
światła LED.

Dekorative Pendelleuchte für LED.

TECHNICAL DATA DANE MECHANICZNE TECHNISCHE DATEN
Mounting: suspended, on wire suspension (on 
request)

Montaż: zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na 
zamówienie)

Montage: suspendiert, auf Seilaufhängung  
(auf Bestellung)

Body: aluminium profile Obudowa: profil aluminiowy Gehäuse: Aluprofil
Colour: gray Kolor: szary Farbe: grau
Diffuser: opal plexiglass (PLX), LOW-UGR Klosz: pleksi opalowa (PLX), LOW-UGR Abdeckung: Opal Plexiglas (PLX), LOW-UGR

ELECTRICAL DATA DANE ELEKTRYCZNE ELEKTRISCHE PARAMETER
Power: 220-240V 50/60Hz Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Strom: 220-240V 50/60Hz
Includes light source: yes Zawiera źródło światła: tak Lichtquelle: inkl.
Type of equipment: ED Rodzaj osprzętu: ED Ausrüstung: ED
Electrical connection: max 3x2,5 mm² wire Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm² Elektrischer Anschluss: max 3x2,5 mm² Kabelführung

OPTICAL DATA DANE OPTYCZNE OPTISCHE PARAMETER
Way of lighting: direct Sposób świecenia: bezpośredni Beleuchtungsart: direkt

GENERAL DATA DANE OGÓLNE ALLGEMEINE DATEN
Lifetime (L80B10): 50 000 h Żywotność (L80B10): 50 000 h Lebensdauer (L80B10): 50 000 h
Operating temperature range: 0˚C ... +40˚C Zakres temperatury pracy: 0˚C ... +40˚C Umgebungstemperatur: 0˚C ... +40˚C

Available on request: DALI Dostępne na zamówienie: DALI Auf Anfrage verfügbar: DALI
Additional equipment: aluminium end caps 
(included)

Wyposażenie dodatkowe: zaślepki aluminium (w 
komplecie)

Zusätzliche Ausstattung: Alu- Endkappen (Set)

Application: offices, hotels, reception desks, 
classrooms, auditorium, boutiques, museums

Zastosowanie: biura, hotele, recepcje, sale lekcyjne, 
aule, butiki, muzea

Einsatzbereich: Büroräume, Hotels, Empfangsräume, 
Unterrichtssäle, Aula, Boutiquen, Museen

CCT

K  LxWxHxD

Diffuser: opal plexiglass (PLX) | Klosz: pleksi opalowa (PLX) | Abdeckung: Opal Plexiglas (PLX)

010322.5L01.141 27 2350 87 3000 ≥80 1200 80 90 960 3,5

010322.5L02.141 27 2450 91 4000 ≥80 1200 80 90 960 3,5

010322.5L03.141 43 3600 84 3000 ≥80 1200 80 90 960 3,5

010322.5L04.141 43 3850 90 4000 ≥80 1200 80 90 960 3,5

010322.5L05.141 33 2750 83 3000 ≥80 1500 80 90 1260 4,5

010322.5L06.141 33 3000 91 4000 ≥80 1500 80 90 1260 4,5

010322.5L07.141 57 4550 80 3000 ≥80 1500 80 90 1260 4,5

010322.5L08.141 57 4800 84 4000 ≥80 1500 80 90 1260 4,5

Diffuser: LOW-UGR | Klosz: LOW-UGR | Abdeckung: LOW-UGR

010322.5L10.151 43 3300 77 4000 ≥80 1200 80 90 960 3,5

D

010322.5L01.141

Luminous flux tolerance +/- 10%. | Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. | Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.
Power tolerance +/- 5%.  | Tolerancja mocy +/- 5%. | Leistungs-Toleranz +/- 5%.



30

VOLICA LED System

EN PL DE
Suspended decorative luminaire for LED light sources. Dekoracyjna oprawa zwieszana na źródła światła LED. Dekorative Pendelleuchte für LED-Lichtquellen.

TECHNICAL DATA DANE MECHANICZNE TECHNISCHE DATEN
Mounting: suspended, on wire suspension (on request) Montaż: zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie) Montage: suspendiert, auf Seilaufhängung (auf Bestellung)
Body: aluminium profile Obudowa: profil aluminiowy Gehäuse: Aluprofil
Colour: gray Kolor: szary Farbe: grau
Diffuser: opal plexiglass (PLX) Klosz: pleksi opalowa (PLX) Abdeckung: Opal Plexiglas (PLX)

ELECTRICAL DATA DANE ELEKTRYCZNE ELEKTRISCHE PARAMETER
Power: 220-240V 50/60Hz Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Strom: 220-240V 50/60Hz
Includes light source: yes Zawiera źródło światła: tak Lichtquelle: inkl.
Type of equipment: ED Rodzaj osprzętu: ED Ausrüstung: ED
Electrical connection: max 3x2,5 mm² wire Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm² Elektrischer Anschluss: max 3x2,5 mm² Kabelführung

OPTICAL DATA DANE OPTYCZNE OPTISCHE PARAMETER
Way of lighting: direct, direct-indirect Sposób świecenia: bezpośredni, bezpośrednio-pośredni Beleuchtungsart: direkt, direkt-indirekt

GENERAL DATA DANE OGÓLNE ALLGEMEINE DATEN
Lifetime (L80B10): 50 000 h Żywotność (L80B10): 50 000 h Lebensdauer (L80B10): 50 000 h
Operating temperature range: 0˚C ... +40˚C Zakres temperatury pracy: 0˚C ... +40˚C Umgebungstemperatur: 0˚C ... +40˚C
Available on request: DALI Dostępne na zamówienie: DALI Auf Anfrage verfügbar: DALI
Additional equipment: aluminium end caps Wyposażenie dodatkowe: zaślepki aluminium Zusätzliche Ausstattung: Alu- Endkappen
Application: offices, hotels, reception desks, classrooms, auditorium, 
boutiques, museums

Zastosowanie: biura, hotele, recepcje, sale lekcyjne, aule, butiki, 
muzea

Einsatzbereich: Büroräume, Hotels, Empfangsräume, Unterrichtssäle, 
Aula, Boutiquen, Museen



CCT

K  LxWxHxD

010382.5L01.141 27 2250 83 3000 ≥80 1200 80 90 960 3,5

010382.5L02.141 27 2400 89 4000 ≥80 1200 80 90 960 3,5

010382.5L03.141 43 3600 84 3000 ≥80 1200 80 90 960 3,5

010382.5L04.141 43 3850 90 4000 ≥80 1200 80 90 960 3,5

010382.5L05.141 33 2750 83 3000 ≥80 1500 80 90 1260 4,5

010382.5L06.141 33 3000 91 4000 ≥80 1500 80 90 1260 4,5

010382.5L07.141 57 4550 80 3000 ≥80 1500 80 90 1260 4,5

010382.5L08.141 57 4800 84 4000 ≥80 1500 80 90 1260 4,5

010422.5L01.142 - 5000/2900 3000 ≥80 1500 100 80 1260 5,0

010422.5L02.142 - 5000/2900 4000 ≥80 1500 100 80 1260 5,0

D

VOLICA LED System

Accessories | Akcesoria | Zubehör

150032.00650
Luminaire module end cap (2 pcs. - set)
Zaślepka belki do oprawy (2 szt. - komplet)
Endkappe Tragshiene zur Leuchte (2 Stück - Set)

150060.00062
Suspension hanger MINI
Zawieszenie mechaniczne mini
Aufhängung mechanisch mini

 150061.00063
 150062.00064

mechanical round suspension
Zawieszenie mechaniczne okrągłe
Aufhängung mechanisch rund 

 150061.00066
 150062.00067

mechanical round suspension with supply connector
Zawieszenie mechaniczne okrągłe ze złączką zasilającą
Aufhängung mechanisch rund mit Steckklemme

010382.5L01.141

Luminous flux tolerance +/- 10%. | Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. | Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.
Power tolerance +/- 5%.  | Tolerancja mocy +/- 5%. | Leistungs-Toleranz +/- 5%.



Dako, Jena, Germany
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VOLICA LED g/k

EN PL DE
Decorative luminaire for LED light sources for plasterboard 
ceilings.

Dekoracyjna oprawa do sufitów gipsowo-kartonowych 
na źródła światła LED.

Dekorative Leuchte für die Gipskarton Decke für 
LED-Lichtquellen.

TECHNICAL DATA DANE MECHANICZNE TECHNISCHE DATEN
Mounting: in the ceiling, with mounting brackets (included) Montaż: w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie) Montage: an der Decke, mithilfe der Halterungen 

(im Lieferumfang enthalten)
Body: aluminium profile Obudowa: profil aluminiowy Gehäuse: Aluprofil
Colour: gray Kolor: szary Farbe: grau
Diffuser: opal plexiglass (PLX) Klosz: pleksi opalowa (PLX) Abdeckung: Opal Plexiglas (PLX)

ELECTRICAL DATA DANE ELEKTRYCZNE ELEKTRISCHE PARAMETER
Power: 220-240V 50/60Hz Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Strom: 220-240V 50/60Hz
Includes light source: yes Zawiera źródło światła: tak Lichtquelle: inkl.
Type of equipment: ED Rodzaj osprzętu: ED Ausrüstung: ED
Electrical connection:  
max 3x2,5 mm² wire

Przyłącze elektryczne:  
przewód max 3x2,5 mm²

Elektrischer Anschluss:  
max 3x2,5 mm² Kabelführung

OPTICAL DATA DANE OPTYCZNE OPTISCHE PARAMETER
Way of lighting: direct Sposób świecenia: bezpośredni Beleuchtungsart: direkt

GENERAL DATA DANE OGÓLNE ALLGEMEINE DATEN
Lifetime (L80B10): 50 000 h Żywotność (L80B10): 50 000 h Lebensdauer (L80B10): 50 000 h
Operating temperature range: 0˚C ... +40˚C Zakres temperatury pracy: 0˚C ... +40˚C Umgebungstemperatur: 0˚C ... +40˚C
Available on request: DALI Dostępne na zamówienie: DALI Auf Anfrage verfügbar: DALI
Additional equipment: aluminium end caps (included) Wyposażenie dodatkowe: zaślepki aluminium  

(w komplecie)
Zusätzliche Ausstattung:  
Alu- Endkappen (Set)

Application: offices, hotels, reception desks, classrooms, auditorium, 
boutiques, museums

Zastosowanie: biura, hotele, recepcje, sale lekcyjne, 
aule, butiki, muzea

Einsatzbereich: Büroräume, Hotels,  
Empfangsräume, Unterrichtssäle, Aula,  
Boutiquen, Museen

CCT

K  LxWxH  LxW

010322.5L01.541 27 2350 87 3000 ≥80 1228 104 118 1214 90 3,5

010322.5L02.541 27 2450 91 4000 ≥80 1228 104 118 1214 90 3,5

010322.5L03.541 43 3600 84 3000 ≥80 1228 104 118 1214 90 3,5

010322.5L04.541 43 3850 90 4000 ≥80 1228 104 118 1214 90 3,5

010322.5L05.541 33 2750 83 3000 ≥80 1528 104 118 1514 90 4,5

010322.5L06.541 33 3000 91 4000 ≥80 1528 104 118 1514 90 4,5

010322.5L07.541 57 4550 80 3000 ≥80 1528 104 118 1514 90 4,5

010322.5L08.541 57 4800 84 4000 ≥80 1528 104 118 1514 90 4,5

L

W

H

010322.5L01.541

Luminous flux tolerance +/- 10%. | Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. | Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.
Power tolerance +/- 5%.  | Tolerancja mocy +/- 5%. | Leistungs-Toleranz +/- 5%.



The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires
Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych
Wir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmen
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VOLICA LED System g/k

EN PL DE
Decorative system luminaire for LED light sources for 
plasterboard ceilings.

Systemowa oprawa do sufitów gipsowo-kartonowych 
na źródła światła LED.

Dekorative Systemleuchte für die Gipskarton Decke für 
LED-Lichtquellen.

TECHNICAL DATA DANE MECHANICZNE TECHNISCHE DATEN
Mounting: in the ceiling, with mounting brackets (included) Montaż: w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie) Montage: an der Decke, mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang 

enthalten)
Body: aluminium profile Obudowa: profil aluminiowy Gehäuse: Aluprofil
Colour: gray Kolor: szary Farbe: grau
Diffuser: opal plexiglass (PLX) Klosz: pleksi opalowa (PLX) Abdeckung: Opal Plexiglas (PLX)

ELECTRICAL DATA DANE ELEKTRYCZNE ELEKTRISCHE PARAMETER
Power: 220-240V 50/60Hz Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Strom: 220-240V 50/60Hz
Includes light source: yes Zawiera źródło światła: tak Lichtquelle: inkl.
Type of equipment: ED Rodzaj osprzętu: ED Ausrüstung: ED
Electrical connection: max 3x2,5 mm² wire Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm² Elektrischer Anschluss: max 3x2,5 mm² Kabelführung

OPTICAL DATA DANE OPTYCZNE OPTISCHE PARAMETER
Way of lighting: direct Sposób świecenia: bezpośredni Beleuchtungsart: direkt

GENERAL DATA DANE OGÓLNE ALLGEMEINE DATEN
Lifetime (L80B10): 50 000 h Żywotność (L80B10): 50 000 h Lebensdauer (L80B10): 50 000 h
Operating temperature range: 0˚C ... +40˚C Zakres temperatury pracy: 0˚C ... +40˚C Umgebungstemperatur: 0˚C ... +40˚C
Available on request: DALI Dostępne na zamówienie: DALI Auf Anfrage verfügbar: DALI
Additional equipment: aluminium end caps Wyposażenie dodatkowe: zaślepki aluminium Zusätzliche Ausstattung: Alu- Endkappen
Application: offices, hotels, reception desks, classrooms, auditorium, 
boutiques, museums

Zastosowanie: biura, hotele, recepcje, sale lekcyjne, aule, butiki, 
muzea

Einsatzbereich: Büroräume, Hotels, Empfangsräume, Unterrichtssäle, 
Aula, Boutiquen, Museen

L

W

H

CCT

K  LxWxH  LxW

010382.5L01.541 27 2250 83 3000 ≥80 1200 104 118 1214 90 3,5

010382.5L02.541 27 2400 89 4000 ≥80 1200 104 118 1214 90 3,5

010382.5L03.541 43 3600 84 3000 ≥80 1200 104 118 1214 90 3,5

010382.5L04.541 43 3850 90 4000 ≥80 1200 104 118 1214 90 3,5

010382.5L05.541 33 2750 83 3000 ≥80 1500 104 118 1514 90 4,5

010382.5L06.541 33 3000 91 4000 ≥80 1500 104 118 1514 90 4,5

010382.5L07.541 57 4550 80 3000 ≥80 1500 104 118 1514 90 4,5

010382.5L08.541 57 4800 84 4000 ≥80 1500 104 118 1514 90 4,5

Accessories | Akcesoria | Zubehör

150032.00651
Luminaire module end cap (2 pcs. - set)
Zaślepka belki do oprawy (2 szt. - komplet)
Endkappe Tragshiene zur Leuchte (2 Stück - Set)

Luminous flux tolerance +/- 10%. | Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. | Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.
Power tolerance +/- 5%.  | Tolerancja mocy +/- 5%. | Leistungs-Toleranz +/- 5%.



Sweco, Poznań, Poland





CIRRUS 2 LED

EN PL DE
Direct-indirect light pendant decorative 
luminaire with LED light sources.

Oprawa dekoracyjna zwieszana światła 
bezpośredniego-pośredniego wyposażona 
w wysokiej jakości źródła światła LED.

Dekorative Pendelleuchte mit direkt-indirektem 
Licht für LED.

TECHNICAL DATA DANE MECHANICZNE TECHNISCHE DATEN
Mounting: suspended, on wire suspension (on 
request)

Montaż: zwieszany, na zawieszeniu linkowym  
(na zamówienie)

Montage: suspendiert, auf Seilaufhängung  
(auf Bestellung)

Body: powder-painted steel sheet Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo Gehäuse: pulverbeschichtetes Stahlblech
Colour: white, gray Kolor: biały, szary Farbe: weiß, grau
Diffuser: opal plexiglass (PLX) Klosz: pleksi opalowa (PLX) Abdeckung: Opal Plexiglas (PLX)

ELECTRICAL DATA DANE ELEKTRYCZNE ELEKTRISCHE PARAMETER
Power: 220-240V 50/60Hz Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Strom: 220-240V 50/60Hz
Includes light source: yes Zawiera źródło światła: tak Lichtquelle: inkl.
Type of equipment: ED Rodzaj osprzętu: ED Ausrüstung: ED
Electrical connection: max 3x0,75 mm² wire Przyłącze elektryczne: przewód max 3x0,75 mm² Elektrischer Anschluss: max 3x0,75 mm² Kabelführung

OPTICAL DATA DANE OPTYCZNE OPTISCHE PARAMETER
Way of lighting: direct, direct-indirect Sposób świecenia: bezpośredni, bezpośrednio-pośredni Beleuchtungsart: direkt, direkt-indirekt

GENERAL DATA DANE OGÓLNE ALLGEMEINE DATEN
Lifetime (L80B10): 50 000 h Żywotność (L80B10): 50 000 h Lebensdauer (L80B10): 50 000 h
Operating temperature range: 0˚C ... +35˚C Zakres temperatury pracy: 0˚C ... +35˚C Umgebungstemperatur: 0˚C ... +35˚C
Available on request: DALI Dostępne na zamówienie: DALI Auf Anfrage verfügbar: DALI
Application: public utility facilities, offices, conference 
rooms, classrooms

Zastosowanie: obiekty użyteczności publicznej, biura, 
sale konferencyjne, sale lekcyjne

Einsatzbereich: gemeinnützige Objekte, Büroräume, 
Konferenzsäle, Unterrichtssäle

CCT

K  LxWxHxD

Way of lighting: direct-indirect | Sposób świecenia: bezpośrednio-pośredni | Beleuchtungsart: direkt-indirekt

01039X.5L01.142 54 4200/1800 3000 ≥80 1298 183 55 1113 6,4

01039X.5L04.142 54 4350/1900 4000 ≥80 1298 183 55 1113 6,4

Way of lighting: direct | Sposób świecenia: bezpośredni | Beleuchtungsart: direkt

01039X.5L02.141 37 4150 3000 ≥80 1298 183 55 1113 6,0

01039X.5L03.141 37 4250 4000 ≥80 1298 183 55 1113 6,0

01039 . 5 L 01 . 1 4 2
            
    Colour | Kolor | Farbe

  1  white | biały | weiß
  2  gray | szary | grau

Luminous flux tolerance +/- 10%. | Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. | Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.
Power tolerance +/- 5%. | Tolerancja mocy +/- 5%. | Leistungs-Toleranz +/- 5%.

010391.5L01.142

38



A-LINE LED System

EN PL DE
Suspended decorative system luminaire for LED light 
sources.

Dekoracyjna oprawa systemowa, zwieszana na źródła 
światła LED.

Dekorative Pendelleuchte system für LED.

TECHNICAL DATA DANE MECHANICZNE TECHNISCHE DATEN
Mounting: suspended, on wire suspension (on request) Montaż: zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie) Montage: suspendiert, auf Seilaufhängung (auf Bestellung)
Body: aluminium profile Obudowa: profil aluminiowy Gehäuse: Aluprofil
Colour: gray Kolor: szary Farbe: grau
Diffuser: opal plexiglass (PLX) Klosz: pleksi opalowa (PLX) Abdeckung: Opal Plexiglas (PLX)

ELECTRICAL DATA DANE ELEKTRYCZNE ELEKTRISCHE PARAMETER
Power: 220-240V 50/60Hz Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Strom: 220-240V 50/60Hz
Includes light source: yes Zawiera źródło światła: tak Lichtquelle: inkl.
Type of equipment: ED Rodzaj osprzętu: ED Ausrüstung: ED
Electrical connection: max 3x0,75 mm² wire Przyłącze elektryczne: przewód max 3x0,75 mm² Elektrischer Anschluss: max 3x0,75 mm² Kabelführung

OPTICAL DATA DANE OPTYCZNE OPTISCHE PARAMETER
Way of lighting: direct Sposób świecenia: bezpośredni Beleuchtungsart: direkt

GENERAL DATA DANE OGÓLNE ALLGEMEINE DATEN
Lifetime (L80B10): 50 000 h Żywotność (L80B10): 50 000 h Lebensdauer (L80B10): 50 000 h
Operating temperature range: 0˚C ... +35˚C Zakres temperatury pracy: 0˚C ... +35˚C Umgebungstemperatur: 0˚C ... +35˚C
Available on request: DALI Dostępne na zamówienie: DALI Auf Anfrage verfügbar: DALI
Application: shopping centers, museums, car showrooms, offices, 
conference rooms

Zastosowanie: centra handlowe, muzea, salony samochodowe, biura, 
sale konferencyjne

Einsatzbereich: Einkaufszentren, Museen, Autosalons, Büroräume, 
Konferenzsäle

CCT

K  LxWxHxD

010112.5L02.142.901 28 2300 82 4000 ≥80 1200 80 100 980 3,4

010112.5L04.142.901 41 3200 78 4000 ≥80 1200 80 100 980 3,8

Accessories | Akcesoria | Zubehör

 
150032.00025

 
150033.00026

Module end caps for A-LINE System (set of 2 pcs.)
Zaślepki boczne modułów A-LINE System (komplet 
2 sztuk)
Endkappe A-LINE System (2 Stck)

 
150033.00028

 
150032.00027

Straight connector for A-LINE System to connect 
luminaires into straight lines
Łącznik liniowy A-LINE System do łączenia opraw 
w linie proste
Linienverbinder A-LINE System - gerade Lichtbänder

150070.00029
3-pole supply wire, 175cm
Przewód zasilający 3-żyłowy, 175cm
wEinspeisung 3-polig 175cm

150070.00030
4-pole supply wire, 175cm
Przewód zasilający 4 żyłowy, 175cm
Einspeisung 4-polig175cm

150070.00031
5-pole supply wire, 175cm
Przewód zasilający 5 żyłowy, 175cm
Einspeisung 5-polig175cm

010112.5L02.142.901

Luminous flux tolerance +/- 10%. | Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. | Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.
Power tolerance +/- 5%.  | Tolerancja mocy +/- 5%. | Leistungs-Toleranz +/- 5%.

Accessories | Akcesoria | Zubehör

150060.00062
Suspension hanger MINI
Zawieszenie mechaniczne mini
Aufhängung mechanisch mini

 
150061.00063

 
150062.00064

Mechanical round suspension
Zawieszenie mechaniczne okrągłe
Aufhängung mechanisch rund 

 
150061.00066

 
150062.00067

Mechanical round suspension with supply 
connector
Zawieszenie mechaniczne okrągłe ze złączką 
zasilającą
Aufhängung mechanisch rund mit Steckklemme



VERTICA LED

EN PL DE
Modern floor lamp with LED light sources. Oprawa stojąca wyposażona w źródła światła LED. Moderne Stehleuchte für LED.

Luminous flux tolerance +/- 10%. | Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. | Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.
Power tolerance +/- 5%.  | Tolerancja mocy +/- 5%. | Leistungs-Toleranz +/- 5%.

CCT

K  LxWxHxDxD1

Type: Standard ON/OFF | Typ: Standard ON/OFF | Art: Standard ON/OFF

010352.5L03.952 60 70 8700 6640 3000 ≥80 615 193 2000 500 350 16,5

010352.5L04.952 60 70 9000 6900 4000 ≥80 615 193 2000 500 350 16,5

Type: DALI | Typ: DALI | Art: DALI

010352.3L03.952 60 70 8700 6640 3000 ≥80 615 193 2000 500 350 16,5

010352.3L04.952 60 70 9000 6900 4000 ≥80 615 193 2000 500 350 16,5

Type: DALI, presence and light sensor, IR receiver from remote control | Typ: DALI, czujnik obecności i światła, odbiornik podczerwieni z pilota | 
Art: DALI, Präsenz und Lichtsensor, IR-Empfänger von der Fernbedienung

010352.3L03.952.975 60 70 8700 6640 3000 ≥80 615 193 2000 500 350 16,5

010352.3L04.952.975 60 70 9000 6900 4000 ≥80 615 193 2000 500 350 16,5

TECHNICAL DATA DANE MECHANICZNE TECHNISCHE DATEN
Mounting: standing Montaż: stojący Montage: Stehen
Body: anodized aluminum profile Obudowa: profil aluminiowy, anodowany Gehäuse: eloxiertes Aluminiumprofil
Colour: gray Kolor: szary Farbe: grau
Diffuser: microprismatic diffuser (MPRM) Klosz: pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) Abdeckung: Mikroprismenabdeckung (MPRM)

ELECTRICAL DATA DANE ELEKTRYCZNE ELEKTRISCHE PARAMETER
Power: 220-240V 50/60Hz Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Strom: 220-240V 50/60Hz
Includes light source: yes Zawiera źródło światła: tak Lichtquelle: inkl.
Type of equipment: ED, DALI, motion detector, twilight 
sensor, IR receiver from remote control

Rodzaj osprzętu: ED, DALI, czujnik ruchu, czujnik zmierzchu, 
odbiornik podczerwieni z pilota

Ausrüstung: ED, DALI, Bewegungsdetektor, 
Dämmerungssensor, IR-Empfänger von der Fernbedienung

Electrical connection: 3-core cord  
with UNISCHUKO connector

Przyłącze elektryczne: przewód 3-żyłowy  
ze złączem UNISCHUKO

Elektrischer Anschluss: 3-adriges Kabel 
 mit UNISCHUKO-Stecker

OPTICAL DATA DANE OPTYCZNE OPTISCHE PARAMETER
Way of lighting: direct-indirect Sposób świecenia: bezpośrednio-pośredni Beleuchtungsart: direkt-indirekt

GENERAL DATA DANE OGÓLNE ALLGEMEINE DATEN
Lifetime (L70B50): 50 000 h Żywotność (L70B50): 50 000 h Lebensdauer (L70B50): 50 000 h
Operating temperature range: 0˚C ... +30˚C Zakres temperatury pracy: 0˚C ... +30˚C Umgebungstemperatur: 0˚C ... +30˚C
Additional information: Available accessories: SIMPLE 
version remote control, which allows to control a group of 
luminaires or MASTER version remote control, allowing for 
individual control and programming of settings.

Informacje dodatkowe: Dostepne akcesoria: pilot w wersji 
uproszczonej (SIMPLE), pozwalający na sterowanie grupą 
opraw lub pilot w wersji MASTER, pozwalający na sterowanie 
indywidualne oraz na programowanie nastaw.

Zusatzinformationen: Verfügbares Zubehör: Die 
Fernbedienung SIMPLE ermöglicht die Steuerung einer Gruppe 
von Leuchten oder einer Fernbedienung der MASTER-Version, 
die eine individuelle Steuerung und Programmierung der 
Einstellungen ermöglicht.

Application: offices, hotels, reception desks, classrooms, 
auditorium, boutiques, museums

Zastosowanie: biura, hotele, recepcje, sale lekcyjne, aule, 
butiki, muzea

Einsatzbereich: Büroräume, Hotels, Empfangsräume, 
Unterrichtssäle, Aula, Boutiquen, Museen

Accessories | Akcesoria | Zubehör

 150220.00947
Remote control for DALIeco lighting control system (SIMPLE)
Pilot do systemu sterowania oświetleniem DALIeco (SIMPLE)
Fernbedienung für DALIeco Lichtsteuerung (SIMPLE)

 150220.00948
DALIeco Remote PC KIT (MASTER)
Pilot DALIeco Remote PC KIT (MASTER)
DALIeco Remote PC KIT Fernbedienung (MASTER)

40
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ARGUS ONE LED

EN PL DE
Modern pendant luminaire for LED light sources. Oprawa dekoracyjna zwieszana na źródła światła LED. Moderne Pendelleuchte für LED Lichtquelle.

TECHNICAL DATA DANE MECHANICZNE TECHNISCHE DATEN
Mounting: suspended, on wire suspension (on request) Montaż: zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie) Montage: suspendiert, auf Seilaufhängung (auf Bestellung)
Body: aluminium profile Obudowa: profil aluminiowy Gehäuse: Aluprofil
Colour: gray Kolor: szary Farbe: grau
Diffuser: opal plexiglass (PLX) Klosz: pleksi opalowa (PLX) Abdeckung: Opal Plexiglas (PLX)

ELECTRICAL DATA DANE ELEKTRYCZNE ELEKTRISCHE PARAMETER
Power: 220-240V 50/60Hz Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Strom: 220-240V 50/60Hz
Includes light source: yes Zawiera źródło światła: tak Lichtquelle: inkl.
Type of equipment: ED Rodzaj osprzętu: ED Ausrüstung: ED
Electrical connection: max 3x0,75 mm² wire Przyłącze elektryczne: przewód max 3x0,75 mm² Elektrischer Anschluss: max 3x0,75 mm² Kabelführung

OPTICAL DATA DANE OPTYCZNE OPTISCHE PARAMETER
Way of lighting: direct Sposób świecenia: bezpośredni Beleuchtungsart: direkt

GENERAL DATA DANE OGÓLNE ALLGEMEINE DATEN
Lifetime (L80B10): 50 000 h Żywotność (L80B10): 50 000 h Lebensdauer (L80B10): 50 000 h
Operating temperature range: 0˚C ... +35˚C Zakres temperatury pracy: 0˚C ... +35˚C Umgebungstemperatur: 0˚C ... +35˚C
Available on request: DALI, LED emergency module Dostępne na zamówienie: DALI, moduł awaryjny LED Auf Anfrage verfügbar: DALI, LED-Notlichtmodul
Additional equipment: plastic end caps (included) Wyposażenie dodatkowe: zaślepki tworzywo sztuczne (w 

komplecie)
Zusätzliche Ausstattung: Kunststoff Endkappen (Set)

Application: offices, hotels, reception desks, classrooms, auditorium, 
boutiques, museums

Zastosowanie: biura, hotele, recepcje, sale lekcyjne, aule, butiki, 
muzea

Einsatzbereich: Büroräume, Hotels, Empfangsräume, Unterrichtssäle, 
Aula, Boutiquen, Museen

ARGUS ONE LED n/t

AVAILABLE ALSO



The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires
Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych
Wir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmen
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CCT

K  LxWxHxD

010122.5L01.141 34 3100 91 3000 ≥80 1200 50 50 1000 2,0

010122.5L02.141 34 3400 100 4000 ≥80 1200 50 50 1000 2,0

010122.5L03.142 68 6200 91 3000 ≥80 2400 50 50 2000 3,9

010122.5L04.142 68 6800 100 4000 ≥80 2400 50 50 2000 3,9

ARGUS ONE LED

Accessories | Akcesoria | Zubehör

150060.00062
Suspension hanger MINI
Zawieszenie mechaniczne mini
Aufhängung mechanisch mini

 150061.00063
 150062.00064

Mechanical round suspension
Zawieszenie mechaniczne okrągłe
Aufhängung mechanisch rund 

 150061.00066
 150062.00067

Mechanical round suspension with supply connector
Zawieszenie mechaniczne okrągłe ze złączką zasilającą
Aufhängung mechanisch rund mit Steckklemme

010122.5L01.141

Luminous flux tolerance +/- 10%. | Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. | Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.
Power tolerance +/- 5%.  | Tolerancja mocy +/- 5%. | Leistungs-Toleranz +/- 5%.

AVAILABLE ALSO

ARGUS WALL 1 LED ARGUS ONE AW LED
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INTO S LED

EN PL DE
Decorative downlight luminaire, adapted for tool-free 
assembly, for suspended ceilings, for LED light sources. The 
luminaire in square version with different angles of light 
distribution.

Dekoracyjna oprawa typu downlight, przystosowana 
do beznarzędziowego montażu, do zabudowy w sufitach 
podwieszanych, na źródła światła LED. Oprawa w wersji 
kwadratowej o różnych kątach rozsyłu światła.

Dekorative Downlight-Leuchte, angepasst für werkzeuglose 
Montage, für abgehängte Decken, für LED-Lichtquellen. Die 
Leuchte in quadratischer Ausführung mit verschiedenen 
Lichtverteilungswinkeln.

TECHNICAL DATA DANE MECHANICZNE TECHNISCHE DATEN
Mounting: in the ceiling, with mounting brackets (included) Montaż: w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie) Montage: an der Decke, mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang 

enthalten)
Body: aluminum Obudowa: aluminium Gehäuse: Aluminium
Colour: white Kolor: biały Farbe: weiß

ELECTRICAL DATA DANE ELEKTRYCZNE ELEKTRISCHE PARAMETER
Power: 220-240V 50/60Hz Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Strom: 220-240V 50/60Hz
Includes light source: yes Zawiera źródło światła: tak Lichtquelle: inkl.
Type of equipment: ED Rodzaj osprzętu: ED Ausrüstung: ED

OPTICAL DATA DANE OPTYCZNE OPTISCHE PARAMETER
Way of lighting: direct Sposób świecenia: bezpośredni Beleuchtungsart: direkt
Reflector: white Odbłyśnik: biały Reflektor: weiß

GENERAL DATA DANE OGÓLNE ALLGEMEINE DATEN
Lifetime (L80B10): 60 000 h Żywotność (L80B10): 60 000 h Lebensdauer (L80B10): 60 000 h
Application: public utility facilities, delicatessen, supermarkets, 
shopping centers, offices, car showrooms, pathways, halls, classrooms, 
corridors

Zastosowanie: obiekty użyteczności publicznej, delikatesy, 
supermarkety, centra handlowe, biura, salony samochodowe, ciągi 
komunikacyjne, hole, sale lekcyjne, korytarze

Einsatzbereich: gemeinnützige Objekte, Feinkost, Supermärkte, 
Einkaufszentren, Büroräume, Autosalons, Verkehrsstränge, Korridoren, 
Unterrichtssäle, Flure

CCT

K  LxWxH  LxW

030581.5L01.3X1 11 14 1600 1450 104 3000 ≥80 100 100 68 90 90

030581.5L02.3X1 11 14 1600 1450 104 4000 ≥80 100 100 68 90 90

030581.5L03.3X1 14 17 2000 1800 106 3000 ≥80 100 100 68 90 90

030581.5L04.3X1 14 17 2000 1800 106 4000 ≥80 100 100 68 90 90

030591.5L01.3X1 21 24 3200 2900 121 3000 ≥80 160 160 88 147 147

030591.5L02.3X1 21 24 3200 2900 121 4000 ≥80 160 160 88 147 147

030591.5L03.3X1 28 31 4250 3800 123 3000 ≥80 160 160 88 147 147

030591.5L04.3X1 28 31 4250 3800 123 4000 ≥80 160 160 88 147 147

030581 . 5 L 01 . 3 1
        
    Beam angle | Kąt świecenia | Strahlwinkel

  1 narrow | wąski | schmal
  2 medium | średni | mittel
  3 wide | szeroki | breit

100x100 mm

160x160 mm

Luminous flux tolerance +/- 10%. | Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. | Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.
Power tolerance +/- 5%.  | Tolerancja mocy +/- 5%. | Leistungs-Toleranz +/- 5%.

COMING SOON



The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires
Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych
Wir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmen
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INTO R LED

EN PL DE
Decorative downlight luminaire, adapted for tool-free 
assembly, for suspended ceilings, for LED light sources. The 
luminaire in round version with different angles of light 
distribution.

Dekoracyjna oprawa typu downlight, przystosowana 
do beznarzędziowego montażu, do zabudowy w sufitach 
podwieszanych, na źródła światła LED. Oprawa w wersji 
okrągłej o różnych kątach rozsyłu światła.

Dekorative Downlight-Leuchte, angepasst für werkzeuglose 
Montage, für abgehängte Decken, für LED-Lichtquellen. 
Die Leuchte in runder Ausführung mit verschiedenen 
Lichtverteilungswinkeln.

TECHNICAL DATA DANE MECHANICZNE TECHNISCHE DATEN
Mounting: in the ceiling, with mounting brackets (included) Montaż: w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie) Montage: an der Decke, mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang 

enthalten)
Body: aluminum Obudowa: aluminium Gehäuse: Aluminium
Colour: white Kolor: biały Farbe: weiß

ELECTRICAL DATA DANE ELEKTRYCZNE ELEKTRISCHE PARAMETER
Power: 220-240V 50/60Hz Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Strom: 220-240V 50/60Hz
Includes light source: yes Zawiera źródło światła: tak Lichtquelle: inkl.
Type of equipment: ED Rodzaj osprzętu: ED Ausrüstung: ED

OPTICAL DATA DANE OPTYCZNE OPTISCHE PARAMETER
Way of lighting: direct Sposób świecenia: bezpośredni Beleuchtungsart: direkt
Reflector: white Odbłyśnik: biały Reflektor: weiß

GENERAL DATA DANE OGÓLNE ALLGEMEINE DATEN
Lifetime (L80B10): 60 000 h Żywotność (L80B10): 60 000 h Lebensdauer (L80B10): 60 000 h
Application: public utility facilities, delicatessen, supermarkets, 
shopping centers, offices, car showrooms, pathways, halls, classrooms, 
corridors

Zastosowanie: obiekty użyteczności publicznej, delikatesy, 
supermarkety, centra handlowe, biura, salony samochodowe, ciągi 
komunikacyjne, hole, sale lekcyjne, korytarze

Einsatzbereich: gemeinnützige Objekte, Feinkost, Supermärkte, 
Einkaufszentren, Büroräume, Autosalons, Verkehrsstränge, Korridoren, 
Unterrichtssäle, Flure

CCT

K  WxH  ØS

030601.5L01.3X1 5 6 700 600 100 3000 ≥80 55 47 48

030601.5L02.3X1 5 6 700 600 100 4000 ≥80 55 47 48

030551.5L01.3X1 11 14 1600 1450 104 3000 ≥80 100 68 90

030551.5L02.3X1 11 14 1600 1450 104 4000 ≥80 100 68 90

030551.5L03.3X1 14 17 2000 1800 106 3000 ≥80 100 68 90

030551.5L04.3X1 14 17 2000 1800 106 4000 ≥80 100 68 90

030561.5L01.3X1 21 24 3200 2900 121 3000 ≥80 160 88 147

030561.5L02.3X1 21 24 3200 2900 121 4000 ≥80 160 88 147

030561.5L03.3X1 28 31 4250 3800 123 3000 ≥80 160 88 147

030561.5L04.3X1 28 31 4250 3800 123 4000 ≥80 160 88 147

030551 . 5 L 01 . 3 1
        
    Beam angle | Kąt świecenia | Strahlwinkel

  1 narrow | wąski | schmal
  2 medium | średni | mittel
  3 wide | szeroki | breit

ø50 mm

ø100 mm

Luminous flux tolerance +/- 10%. | Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. | Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.
Power tolerance +/- 5%.  | Tolerancja mocy +/- 5%. | Leistungs-Toleranz +/- 5%.

COMING SOON



030241.5L01.311 030241.5L01.321

EN PL DE
Decorative downlight luminaire for suspended ceilings, 
degree of water and dust-proof IP20 and IP44, for LED light 
sources.

Dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy 
w sufitach podwieszanych o stopniu szczelności IP20 i IP44, 
na źródła światła LED.

Dekoratives LED Downlight zur Montage in abgehängten 
Decken, Dichtigkeitsgrad IP20 und IP44.

LUGSTAR 
PREMIUM LED

030241.5L01.3
         
      Ring colour | Kolor pierścienia | Außenring Farbe

    1  white | biały | weiss
    3  black | czarny | schwarz
    4  red | czerwony | rot
    5  blue | niebieski | blau
    6  green | zielony | grün
    Beam angle | Kąt świecenia | Strahlwinkel

  1 30°
  2 72°

Accessories | Akcesoria | Zubehör

150100.00518 
Mounting plate
Płyta montażowa
Montageplatte

TECHNICAL DATA DANE MECHANICZNE TECHNISCHE DATEN
Mounting: in the ceiling, with mounting brackets (included) Montaż: w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie) Montage: an der Decke, mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang 

enthalten)
Body: aluminum Obudowa: aluminium Gehäuse: Aluminium
Colour: white Kolor: biały Farbe: weiß

ELECTRICAL DATA DANE ELEKTRYCZNE ELEKTRISCHE PARAMETER
Power: 220-240V 50/60Hz Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Strom: 220-240V 50/60Hz
Includes light source: yes Zawiera źródło światła: tak Lichtquelle: inkl.
Type of equipment: ED Rodzaj osprzętu: ED Ausrüstung: ED
Electrical connection: max 2x1,5 mm² wire Przyłącze elektryczne: przewód max 2x1,5 mm² Elektrischer Anschluss: max 2x1,5 mm² Kabelführung

OPTICAL DATA DANE OPTYCZNE OPTISCHE PARAMETER
Way of lighting: direct Sposób świecenia: bezpośredni Beleuchtungsart: direkt
Reflector: aluminum polished faceted Odbłyśnik: aluminiowy błyszczący fasetowany Reflektor: Aluminium poliert facettiert

GENERAL DATA DANE OGÓLNE ALLGEMEINE DATEN
Lifetime (L80B10): 60 000 h Żywotność (L80B10): 60 000 h Lebensdauer (L80B10): 60 000 h
Available on request: DALI, LED emergency module Dostępne na zamówienie: DALI, moduł awaryjny LED Auf Anfrage verfügbar: DALI, LED-Notlichtmodul
Other remarks: Flux of luminaire depends of the colour of the 
luminaire ring; claimed flux is appropriate for downlight luminaire in 
colour RAL9003

Uwagi: strumień oprawy różni się w zależności od koloru pierścienia 
wewnętrznego, podawany strumień odnosi się do oprawy o kolorze 
RAL9003

Weitere Hinweise: Lichtstrom abhängig von der Innenringfarbe, die 
angegebene Parametern betrifft RAL 9003

Application: boutiques, delicatessen, jeweler, shopping centers, 
supermarkets, museums

Zastosowanie: butiki, delikatesy, jubiler, centra handlowe, 
supermarkety, muzea

Einsatzbereich: Boutiquen, Feinkost, Juweliers, Einkaufszentren, 
Supermärkte, Museen

IK
CCT

K  WxH  W

Degree of water and dust protection: IP20 | Stopień szczelności: IP20 | Dichtigkeitsgrad: IP20

030241.5L01.3XX IK04 10 1195 120 3000 ≥80 0 ... +40 192 117 170 1,1

030241.5L02.3XX IK04 10 1271 127 4000 ≥80 0 ... +40 192 117 170 1,1

030241.5L03.3XX IK04 14 1627 116 3000 ≥80 0 ... +40 192 117 170 1,1

030241.5L04.3XX IK04 14 1716 123 4000 ≥80 0 ... +40 192 117 170 1,1

030241.5L05.3XX IK04 23 2520 110 3000 ≥80 0 ... +40 192 117 170 1,1

030241.5L06.3XX IK04 23 2643 115 4000 ≥80 0 ... +40 192 117 170 1,1

030241.5L07.3XX IK04 41 4110 100 3000 ≥80 0 ... +40 192 117 170 1,1

030241.5L08.3XX IK04 41 4270 104 4000 ≥80 0 ... +40 192 117 170 1,1

Degree of water and dust protection: IP20/44 | Stopień szczelności: IP20/44 | Dichtigkeitsgrad: IP20/44

030261.5L01.3XX IK04 10 1195 120 3000 ≥80 0 ... +40 192 117 170 1,1

030261.5L02.3XX IK04 10 1271 127 4000 ≥80 0 ... +40 192 117 170 1,1

030261.5L03.3XX IK04 14 1627 116 3000 ≥80 0 ... +40 192 117 170 1,1

030261.5L04.3XX IK04 14 1716 123 4000 ≥80 0 ... +40 192 117 170 1,1

030261.5L05.3XX IK04 23 2520 110 3000 ≥80 0 ... +40 192 117 170 1,1

030261.5L06.3XX IK04 23 2643 115 4000 ≥80 0 ... +40 192 117 170 1,1

030261.5L07.3XX IK04 41 4110 100 3000 ≥80 0 ... +40 192 117 170 1,1

030261.5L08.3XX IK04 41 4270 104 4000 ≥80 0 ... +40 192 117 170 1,1

Luminous flux tolerance +/- 10%. | Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. | 
Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.
Power tolerance +/- 5%.  | Tolerancja mocy +/- 5%. | Leistungs-Toleranz +/- 5%.



Frankfurt School of Finance & Managemen,  Germany



LUGSTAR LB LED GEN.2 p/t

EN PL DE
Decorative downlight luminaire for suspended ceilings, 
degree of water and dust-proof IP20 and IP44, for LED light 
sources, UGR<19 (selected models).

Dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy 
w sufitach podwieszanych o stopniu szczelności IP20 i IP44, 
na źródła światła LED, UGR<19 (wybrane modele).

Dekoratives LED Downlight zur Montage in abgehängten 
Decken, Dichtigkeitsgrad IP20 und IP44, UGR<19 (ausgewählte 
Modelle).

TECHNICAL DATA DANE MECHANICZNE TECHNISCHE DATEN
Mounting: in the ceiling, with mounting brackets (included) Montaż: w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie) Montage: an der Decke, mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang 

enthalten)
Body: aluminum Obudowa: aluminium Gehäuse: Aluminium
Colour: white Kolor: biały Farbe: weiß

ELECTRICAL DATA DANE ELEKTRYCZNE ELEKTRISCHE PARAMETER
Power: 220-240V 50/60Hz Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Strom: 220-240V 50/60Hz
Includes light source: yes Zawiera źródło światła: tak Lichtquelle: inkl.
Type of equipment: ED Rodzaj osprzętu: ED Ausrüstung: ED
Electrical connection: max 3x2,5 mm² wire Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm² Elektrischer Anschluss: max 3x2,5 mm² Kabelführung

OPTICAL DATA DANE OPTYCZNE OPTISCHE PARAMETER
Way of lighting: direct Sposób świecenia: bezpośredni Beleuchtungsart: direkt
Reflector: aluminum mat faceted Odbłyśnik: aluminiowy matowy fasetowany Reflektor: Aluminium matt facettiert

GENERAL DATA DANE OGÓLNE ALLGEMEINE DATEN
Lifetime (L80B10): 50 000 h Żywotność (L80B10): 50 000 h Lebensdauer (L80B10): 50 000 h
Operating temperature range: 0˚C ... +28˚C Zakres temperatury pracy: 0˚C ... +28˚C Umgebungstemperatur: 0˚C ... +28˚C
Application: shopping centers, museums, galleries, exhibitions, 
exhibitions, offices, hotels, public utility facilities

Zastosowanie: centra handlowe, muzea, galerie, wystawy, 
ekspozycje, biura, hotele, obiekty użyteczności publicznej

Einsatzbereich: Einkaufszentren, Museen, Galerien, Vitrinen, 
Expositionen, Büroräume, Hotels, gemeinnützige Objekte
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LUGSTAR 
LB LED GEN.2 p/t

Accessories | Akcesoria | Zubehör

150100.00921
Mounting plate for ceilings with low mechanical durability
Płyta montażowa do sufitów o niskiej wytrzymałości mechanicznej
Montageplatte für Decken mit geringer mechanischer Festigkeit

300031.00001 300031.00059

Luminous flux tolerance +/- 10%. | Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. | Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.
Power tolerance +/- 5%.  | Tolerancja mocy +/- 5%. | Leistungs-Toleranz +/- 5%.

CCT

K
IP

 WxH  W

Protection Class: I | Klasa ochronności: I | Schutzklasse: I

300031.00001 2x18W (48W) 70° 18 1900 106 3000 ≥80 IP20 240 140 215 0,7

300031.00002 2x18W (48W) 70° 18 1900 106 4000 ≥80 IP20 240 140 215 0,7

300031.00003 2x26W (64W) 70° 24 2500 104 3000 ≥80 IP20 240 140 215 0,7

300031.00004 2x26W (64W) 70° 24 2500 104 4000 ≥80 IP20 240 140 215 0,7

300031.00005 2x18W (48W) 70° 18 1900 106 3000 ≥80 IP20/44 240 140 215 0,7

300031.00006 2x18W (48W) 70° 18 1900 106 4000 ≥80 IP20/44 240 140 215 0,7

300031.00007 2x26W (64W) 70° 24 2500 104 3000 ≥80 IP20/44 240 140 215 0,7

300031.00008 2x26W (64W) 70° 24 2500 104 4000 ≥80 IP20/44 240 140 215 0,7

Protection Class: II | Klasa ochronności: II | Schutzklasse: II

300031.00056 2x42W (102W) 70° 44 3950 90 3000 ≥80 IP20 240 136 215 1,3

300031.00057 2x42W (102W) 70° 44 4100 93 4000 ≥80 IP20 240 136 215 1,3

300031.00058 2x42W (102W) 70° 44 3950 90 3000 ≥80 IP20/44 240 136 215 1,3

300031.00059 2x42W (102W) 70° 44 4100 93 4000 ≥80 IP20/44 240 136 215 1,3

AVAILABLE ALSO

LUGSTAR LB LED DALI

LUGSTAR LB LED WIELAND
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ARCHEO

EN PL DE
Suspended decorative luminaire for 
LED light sources.

Oprawa zwieszana na źródła światła 
LED.

Dekorative Pendelleuchte für LED.

TECHNICAL DATA DANE MECHANICZNE TECHNISCHE DATEN
Mounting: suspended, on wire suspension 
(included)

Montaż: zwieszany, na zawieszeniu linkowym 
(w komplecie)

Montage: suspendiert, auf Seilaufhängung 
(im Lieferumfang enthalten)

Body: top quality aluminum Obudowa: wysokiej jakości aluminium Gehäuse: hochwertiges Aluminium
Colour: white, silver Kolor: biały, srebrny Farbe: weiß, Silber

ELECTRICAL DATA DANE ELEKTRYCZNE ELEKTRISCHE PARAMETER
Power: 220-240V 50/60Hz Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Strom: 220-240V 50/60Hz
Includes light source: yes Zawiera źródło światła: tak Lichtquelle: inkl.
Type of equipment: ED Rodzaj osprzętu: ED Ausrüstung: ED

OPTICAL DATA DANE OPTYCZNE OPTISCHE PARAMETER
Way of lighting: direct Sposób świecenia: bezpośredni Beleuchtungsart: direkt
Reflector: polished Odbłyśnik: gładki Reflektor: glatt

GENERAL DATA DANE OGÓLNE ALLGEMEINE DATEN
Available on request: DIM 1..10V, DALI, 
other RAL colours

Dostępne na zamówienie: DIM 1..10V, DALI, 
inne kolory z palety RAL

Auf Anfrage verfügbar: DIM 1..10V, DALI, 
andere RAL-Farben

Application: offices, conference rooms, 
reception desks, shopping centers, galleries, 
boutiques, museums

Zastosowanie: biura, sale konferencyjne, 
recepcje, centra handlowe, galerie, butiki, 
muzea

Einsatzbereich: Büroräume, Konferenzsäle, 
Empfangsräume, Einkaufszentren, Galerien, 
Boutiquen, Museen

CCT

K  LxH  L

20011X.5L01.11X 102° 20 2350 118 3000 ≥80 403 312 247 4,0

20011X.5L02.11X 102° 20 2400 120 4000 ≥80 403 312 247 4,0

20011X.5L03.11X 102° 41 4200 102 3000 ≥80 403 312 247 4,0

20011X.5L04.11X 102° 41 4500 110 4000 ≥80 403 312 247 4,0

20011 . 5 L 01 . 1 1
              
           Ring colour Archeo | Kolor pierścienia Archeo | 

Außenring Farbe Archeo

         0  none | brak | kein
         1  red | czerwony | rot
         2  yellow | żółty | gelb
         3  blue | niebieski | blau
         4  green | zielony | grün
    Body colour | Kolor obudowy | Gehäusefarbe

  1  white | biały | weiß
  6  brushed alu | szczotkowane aluminium | gebürstetes Alu

200116.5L01.110 200111.5L03.110

Luminous flux tolerance +/- 10%. | Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. | Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.
Power tolerance +/- 5%.  | Tolerancja mocy +/- 5%. | Leistungs-Toleranz +/- 5%.
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EN PL DE
Suspended decorative luminaire for LED light sources. Dekoracyjna oprawa zwieszana na źródła światła LED. Dekorative Pendelleuchte für LED.

TECHNICAL DATA DANE MECHANICZNE TECHNISCHE DATEN
Mounting: suspended, on wire suspension (included) Montaż: zwieszany, na zawieszeniu linkowym (w komplecie) Montage: suspendiert, auf Seilaufhängung 

(im Lieferumfang enthalten)
Body: architectural concrete, steel Obudowa: beton architektoniczny, stal Gehäuse: Architekturbeton, Stahl
Colour: light gray, gray Kolor: jasnoszary, szary Farbe: hellgrau, grau

ELECTRICAL DATA DANE ELEKTRYCZNE ELEKTRISCHE PARAMETER
Power: 220-240V 50/60Hz Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Strom: 220-240V 50/60Hz
Includes light source: yes Zawiera źródło światła: tak Lichtquelle: inkl.
Type of equipment: ED Rodzaj osprzętu: ED Ausrüstung: ED

OPTICAL DATA DANE OPTYCZNE OPTISCHE PARAMETER
Way of lighting: direct Sposób świecenia: bezpośredni Beleuchtungsart: direkt
Type of optic: lens Typ optyki: soczewka Optik: Linse

GENERAL DATA DANE OGÓLNE ALLGEMEINE DATEN
Lifetime (L70B50): 100 000 h Żywotność (L70B50): 100 000 h Lebensdauer (L70B50): 100 000 h
Lifetime (L80B10): 60 000 h Żywotność (L80B10): 60 000 h Lebensdauer (L80B10): 60 000 h
Operating temperature range: 0˚C ... +35˚C Zakres temperatury pracy: 0˚C ... +35˚C Umgebungstemperatur: 0˚C ... +35˚C
Application: offices, conference rooms, reception desks, shopping 
centers, car showrooms, boutiques

Zastosowanie: biura, sale konferencyjne, recepcje, centra handlowe, 
salony samochodowe, butiki

Einsatzbereich: Büroräume, Konferenzsäle, Empfangsräume, 
Einkaufszentren, Autosalons, Boutiquen

CCT

K  LxD1xD2

Colour: light gray | Kolor: jasnoszary | Farbe: hellgrau

260030.5L01.111 52° 8 560 70 3000 ≥80 470 100 120 4,5

260030.5L02.111 52° 8 600 75 4000 ≥80 470 100 120 4,5

Colour: gray | Kolor: szary | Farbe: grau

260040.5L01.111 52° 8 560 70 3000 ≥80 470 100 120 4,5

260040.5L02.111 52° 8 600 75 4000 ≥80 470 100 120 4,5

260030.5L01.111 260030.5L02.111

Luminous flux tolerance +/- 10%. | Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. | Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.
Power tolerance +/- 5%.  | Tolerancja mocy +/- 5%. | Leistungs-Toleranz +/- 5%.
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CONCRA

EN PL DE
Suspended decorative luminaire for LED light sources. Dekoracyjna oprawa zwieszana na źródła światła LED. Dekorative Pendelleuchte für LED.

TECHNICAL DATA DANE MECHANICZNE TECHNISCHE DATEN
Mounting: suspended, on wire suspension (included) Montaż: zwieszany, na zawieszeniu linkowym (w komplecie) Montage: suspendiert, auf Seilaufhängung 

(im Lieferumfang enthalten)
Body: architectural concrete, steel Obudowa: beton architektoniczny, stal Gehäuse: Architekturbeton, Stahl
Colour: light gray, gray Kolor: jasnoszary, szary Farbe: hellgrau, grau

ELECTRICAL DATA DANE ELEKTRYCZNE ELEKTRISCHE PARAMETER
Power: 220-240V 50/60Hz Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Strom: 220-240V 50/60Hz
Includes light source: yes Zawiera źródło światła: tak Lichtquelle: inkl.
Type of equipment: ED Rodzaj osprzętu: ED Ausrüstung: ED

OPTICAL DATA DANE OPTYCZNE OPTISCHE PARAMETER
Way of lighting: direct Sposób świecenia: bezpośredni Beleuchtungsart: direkt
Type of optic: lens Typ optyki: soczewka Optik: Linse

GENERAL DATA DANE OGÓLNE ALLGEMEINE DATEN
Available on request: DIM 1..10V Dostępne na zamówienie: DIM 1..10V Auf Anfrage verfügbar: DIM 1..10V
Application: offices, conference rooms, reception desks, shopping 
centers, car showrooms, boutiques

Zastosowanie: biura, sale konferencyjne, recepcje, centra handlowe, 
salony samochodowe, butiki

Einsatzbereich: Büroräume, Konferenzsäle, Empfangsräume, 
Einkaufszentren, Autosalons, Boutiquen

CCT

K  LxWxH  W

Colour: light gray | Kolor: jasnoszary | Farbe: hellgrau

260010.5L01.11 45° 5 370 74 3000 ≥80 100 100 400 67 2,5

260010.5L02.11 45° 5 420 84 4000 ≥80 100 100 400 67 2,5

Colour: gray | Kolor: szary | Farbe: grau

260020.5L01.11 45° 5 370 74 3000 ≥80 100 100 400 67 2,5

260020.5L02.11 45° 5 420 84 4000 ≥80 100 100 400 67 2,5

260010.5L01.11 260010.5L02.11

Luminous flux tolerance +/- 10%. | Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. | Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.
Power tolerance +/- 5%.  | Tolerancja mocy +/- 5%. | Leistungs-Toleranz +/- 5%.
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